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Flechtenentferner 

Anwendungsbereich: Der säurefreie KANN-Flechtenentferner  wird 
für die  oberflächenschonende Entfernung von Flechten auf Betonstein 
verwendet. Durch die Behandlung betroffener Flächen wird der Bewuchs 
zerstört und jede weitere Wurzel- und Sporenbildung vermindert. 
 
Allgemeine Hinweise:  Führen Sie grundsätzlich einen Vorversuch 
an Mustersteinen oder an verdeckter Stelle durch, um eventuelle Farbton- 
oder Oberflächenveränderungen des zu behandelnden Untergrundes zu 
vermeiden, sowie die Dosierung und den Verbrauch zu bestimmen. 

     Allgemeine Hinweise 

Sicherheitshinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden, Schädlich für Wasserorganismen mit langfris-
tiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeich-
nungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. 
Staub oder Nebel nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/
Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT 
DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten  Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Besondere Behand-
lung (siehe Kennzeichnungsetikett. 
 
Hinweise zur Lagerung:  Unter Verschluss aufbewahren. Vor Frost, 
Verunreinigungen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei normaler 
Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Aufrecht trans-
portieren und lagern. 
 
Inhaltsstoffangaben: Kaliumhydrox id, enthält B iozidprodukte: Al-
kylbenzyldimethylammoniumchlorid, (Alkyl: C12-C16) 
 
Umweltverträglichkeit/Entsorgung:  Flechtenentferner darf nic ht in 
das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Entsor-
gung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften. 
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          Anwendung 

Anwendungsfertiges säurefreies Spezialreinigungsmittel zur schonenden Entfernung von Flechten 
Zerstört den Bewuchs betroffener Flächen und verhindert die weitere Wurzel- und Sporenbildung. Anwendung auf mineralischen Flächen 
wie Beton, Naturstein, Putz oder Ziegeln. 

Flechtenentferner ist verarbeitungsfertig und muss nicht mit Wasser ver-
dünnt werden.  
Die zu reinigende Oberfläche muss vor der Anwendung vorgenässt werden. 
Den unverdünnten Flechtenentferner anschließend mit einem chemikalien-
beständigen Drucksprüher auf die feuchte Fläche aufbringen und ggf. mit 
einer feinen Waschbürste zusätzlich in die Oberfläche einarbeiten. 
Nach einer Einwirkzeit von ca. 45 Minuten (nicht eintrocknen lassen) kön-
nen die abgestorbenen Flechten mit einem Hochdruckreiniger mit Teller-
bürste, einem Niederdruck-Flächenreiniger oder mit einer Bürste bzw. 
einem Schrubber von der Oberfläche gelöst und mit Wasser abgespült 
werden. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. 
Den Flechtenentferner nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht 
unter 5° C verarbeiten. 

Arbeitsmittel:  Das P roduk t grundsätzlich nur mit geeigneten 
Schutzhandschuhen und Schutzbrille anwenden. 
 
Verarbeitungstemperatur: anwendbar ab +5°C (Umgebung und 
Objekt), nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. 
 
Empfohlene Auftragsmengen: ca. 100 g/m² 

GEFAHR 

 Hinweise zu Sicherheit, Lagerung, Umwelt 

Pflanzen und andere empfindliche Gegenstände in der unmittelbaren 
Umgebung sind zu schützen. Nebenstehende Sicherheitshinweise beach-
ten. 

UFI: FVVG-208J-8002-PGNS 

Hergestellt: siehe Boden Hergestellt von:  REMEI & BPB GmbH & Co. KG, Industriestraße 4, 32825 Blomberg 


