MultiTec - PAVES £¥.

MultiTec, 20x10 cm, Anthracite

Caractéristiques Teintes standards - Revétement béton lisse

o Pavé normé EN 1338 et EN 1339 Autres revétements et teintes sur demande
« Résistance a la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13

o Taquets d'écartement : KANNtec 10 RETr A . -
« Dans la gamme MULTITEC : MultiTec-Color, MultiTec-Aqua, MultiTec-Linear,

« Revétement : béton lisse
MultiTec-Eco Gris Anthracite Rouge

o Epaisseurs: 8,10, 12 et 14 m
o Mini-chanfrein R5/2mm
o Résistance au gel et au sel de déneigement

Systéme d’emboitement KANNtec 10

« Stabilisation de I'ouvrage optimisée par
I'emboitement latéral de taquets arrondis et
de taquets coniques.

« Lesable de jointoiement ne s'échappe pas
dans le lit de pose et assure le blocage de
I'ouvrage.

« Taquets non visibles aprés la pose.




MultiTec - PAVES

Revétement béton lisse, mini-chanfrein
R5/2mm, KannTec 10

(aractéristiques du produit

I
Descriptif Format Kg/m? ates/m? | 035 de rupture
(LxIxH)cm (selon EN 1339)

. . Trafic VL avec PL Trafic VL et services / " e
Trafic lourd et intense ) o VL, trafic Iéger Trafic piéton
occasionnel livraisons

10 x 10 x 8 180 100,0 pces = o @ @ o
20 x 15 x 8 180 33,3 pees ® o o o
20 x 10 x 8 180 50,0 pces - ® o o o
20 x 20 x 8 180 25,0 pces - @ o o o
30 x 20 x 8 180 16,67 pces - ) @ ® o o
Pierres normales 40 x 20 x 8 180 12,5 pees 11 o @ ® ® ®
40 x 40 x 8 180 6,25 pees 14 ® @ [ ® o
60 x 40 x 8 180 4,17 pees 14 o o ® ) ®
80 x 80 x 8 180 1,56 pces 14 o ® o
30 x 15 x 8 180 22,22 pees - ® o [ o
30 x 30 x 8 180 11,11 pees - o @ @ o
10 x 10 x 10 25 100,0 pees - () ® [ J o
20 x 15 x 10 25 33,3 pees o o ® o ®
20 x 10 x 10 225 50,0 pees = o o o o o
20 x 20 x 10 225 25,0 pees - ® ® o o o
30 x 20 x 10 225 16,67 pces - [ ] o @ o
Pierres normales
40 x 20 x 10 225 12,5 pces - ‘ ' ' '
40 x 40 x 10 225 6,25 pees = o @ 9 ®
60 x 40 x 10 25 4,17 pees 14 o o ) @ o
30 x 15 x 10 225 22,22 pees s () ® ® ® ()
30 x 30 x 10 225 11,11 pees - () ® ® o ®
10 x 10 x 12 270 100,0 pces - ® o o o o
20 x 15 x 12 270 33,3 pees ) ) o @ o
20 x 10 x 12 270 50,0 pees - ® ) ® ® ®
20 X 20 x 12 270 25,0 pees - ) ® | ® ®
Pierres normales
40 x 20 x 12 270 12,5 pees - o o @ o ®
40 x 40 x 12 270 6,25 pees - ® o o o o
60 x 40 x 12 270 4,17 pces 30 @ o o o
30 x 15 x 12 270 22,22 pces = @ o @ o 9
Pierres normales 30 x 15 x 14 315 22,22 pes S o ® o @ @

@ Adapté Adapté sous réserve @) Non adapté
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	MultiTec - PAVÉS
	Revêtement béton lisse, mini-chanfrein R5/2mm, KannTec 10
	Caractéristiques du produit
	Domaines d’applications
	Descriptif
	Format  (L x l x H) cm
	Kg / m²
	Qtés / m²
	Classe de rupture (selon EN 1339)
	Trafic lourd et intense
	Trafic VL avec PL  occasionnel
	Trafic VL et services / livraisons
	VL, trafic léger
	Trafic piéton
	Pierres normales
	10   x   10   x   8
	180
	100,0 pces
	20   x   15   x   8
	180
	33,3 pces
	20   x   10   x   8
	180
	50,0 pces
	20   x   20   x   8
	180
	25,0 pces
	30   x   20   x   8
	180
	16,67 pces
	40   x   20   x   8
	180
	12,5 pces
	40   x   40   x   8
	180
	6,25 pces
	60   x   40   x   8
	180
	4,17 pces
	80   x   80   x   8
	180
	1,56 pces
	30   x   15   x   8
	180
	22,22 pces
	30   x   30   x   8
	180
	11,11 pces
	Pierres normales
	10   x   10   x   10
	225
	100,0 pces
	20   x   15   x   10
	225
	33,3 pces
	20   x   10   x   10
	225
	50,0 pces
	20   x   20   x   10
	225
	25,0 pces
	30   x   20   x   10
	225
	16,67 pces
	40   x   20   x   10
	225
	12,5 pces
	40   x   40   x   10
	225
	6,25 pces
	60   x   40   x   10
	225
	4,17 pces
	30   x   15   x   10
	225
	22,22 pces
	30   x   30   x   10
	225
	11,11 pces
	Pierres normales
	10   x   10   x   12
	270
	100,0 pces
	20   x   15   x   12
	270
	33,3 pces
	20   x   10   x   12
	270
	50,0 pces
	20   x   20   x   12
	270
	25,0 pces
	40   x   20   x   12
	270
	12,5 pces
	40   x   40   x   12
	270
	6,25 pces
	60   x   40   x   12
	270
	4,17 pces
	30   x   15   x   12
	270
	22,22 pces



