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A1FL/A1

NPD

NPD

≥ 1300 N

≥ 700 N

ausreichend

NPD

NPD

bestanden

bestanden

bestanden

Leistung

Rutschhemmende Eigenschaften

Taktilität

Haftfestigkeit

Trockengepresste keramische Fliesen mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5 %.

Nr. KANNB-XEN14411-00-1307-01

Harmonisierte 

technische 

Spezifikation

System 4

nicht zutreffend

KANN GmbH Baustoffwerke - Bendorfer Straße - 56170 Bendorf

Verwendung als Boden- und Wandbeläge für Innen- und/oder Außenbereiche

EN 14411:2012

EN 14411:2012
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Wesentliche Merkmale

Brandverhalten

Abgabe gefährlicher Stoffe (nur für Produkte GL)

- Cadmiumabgabe

- Bleiabgabe

Bruchlast (Stärke ≥ 7,5)

Bruchlast (Stärke < 7,5)

Leistungserklärung

Erklärte Leistung

10

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1  entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Matthias Liersch, Geschäftsführer

_________________________________________________________________________________________

Name und Funktion

Bendorf,01.07.2013

_________________________________________________________________________________________

Ort und Datum der Ausstellung                                                                            Unterschrift

Temperaturwechselbeständigkeit

Dauerhaftigkeit bei

- Anwendung im Innenbereich

- Anwendung im Außenbereich

  (Frost-Tauwechsel-Beständigkeit)
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