Aufbauanleitung Pflanzwandsteine

Senkrechter Wandaufbau

Pflanzringe oder bepflanzbare Gartenmauern aus haufwerksporigem
Beton konnen entweder als freistehende Wande oder als Aufbau-
varianten mit rlickseitiger Erdanschiittung (Hinterfiillung) realisiert
werden. In Abhangigkeit von der Aufbauvariante ergeben sich unter-
schiedliche maximale Aufbauhdhen (s. Tabelle ndchste Seite). Die
Systeme werden auf einem frostsicher (ca. 60—80 cm Dicke) gegriin-
deten Betonfundament aufgebaut. Die Breite des Fundamentes ist
abhangig von der Breite der Steine und sollte zu beiden Seiten der
Mauer mindestens ca. 5 cm breiter als der Stein gewahlt werden. Die
unterste Steinreihe ist absolut waagerecht in eine 2—3 cm dicke Mortel-
schicht zu setzen. Alle nachfolgenden Lagen werden im Halbversatz
aufgesetzt. Fiir gerade Mauerabschliisse stehen bei den Garten-
mauern entsprechende Halbelemente zur Verfiigung. Etwaig vorhan-
dene MaRtoleranzen kdnnen durch das Verkleben mit Mittelbettmortel
(frostbestandig) ausgeglichen werden. Verfiillt werden die Elemente
mit einem frostsicheren Material wie z. B. Sand-Kies-Gemisch bzw.
mit einem erdfeuchten Stampfbeton. Verfillung und anschlieRende
Verdichtung erfolgen lagenweise mit geeignetem Handgerét. Die ober-
ste Lage lasst sich je nach Mauersystem mit einer Abdeckplatte ver-
schlieen oder bepflanzen. Bei Verwendung einer Abdeckplatte ist die
oberste Steinlage mit Beton (C 12/15) zu befiillen und die Platte mit
einem Fliesenkleber zu fixieren. Die Fugen zwischen den Abdeck-
platten werden mit einem transparenten Natursteinsilikon ausgefugt.
Vor dem Silikonieren ist ein geeignetes Hinterfiillmaterial (z. B. PE
Dichtschnur) ca. 5 mm tief in die Fuge einzubauen. Bei Bepflanzung ist
die oberste Lage bis 4 cm unterhalb der Steinkante mit einem Pflan-
zensubstrat zu befiillen. Nach dem Bepflanzen sollten die Elemente
mit GardenProtect oder Mulch aufgefiillt werden, um ein einheitliches
Bild zu erzielen und die Pflanzerde vor Verdunstung zu schiitzen. Fiir
die Bepflanzung geeignete Gewdchse siehe kann.de/pflanzen.

Hinterfiillte Wand

Fir alle Aufbauten mit Hinterfiillung gilt als Regelfall, dass sich hinter
der Wand horizontal verlaufendes Gelande ohne Verkehrslasten befin-
det (s. Grafiken). Pkw-Belastung oder Béschungsneigung bis max. 18°
oberhalb der Mauer sind als Sonderfall mdglich. Allerdings reduzieren
sich dadurch die maximalen Aufbauhthen. Zwischen Pkw und Stiitz-
mauer ist ein Abstand von mindestens 1 m einzuhalten. Zum Schutz
vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der Mauer eine
Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendem Wasser nach
DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdichtfolien, Dickbe-
schichtungen oder flexible mineralische Dichtschlammen. Je nach den
ortlichen Baugrundverhéltnissen empfiehlt es sich, am Full des Mau-
erfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser bzw. aufstauende
Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor mechanischer Besché-
digung durch die spatere Anschiittung durch Drainageplatten, Bauten-
schutzmatten oder Noppenbahnen zu schiitzen. Als Hinterflllung ist
frostsicheres und drainfahiges Material (z. B. Mineralschotter 0/32 mm
mit einem Feinstkornanteil <5 % z. B. Lava, Kies etc.) zu verwenden, das
lagenweise eingebracht und vorsichtig verdichtet wird.
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GroBere Aufbauhdhen (max. 1,50 m) mit Gala Flair
werden durch Befiillung der Elemente mit Mager-
beton moglich.



Boschungshefestigung

Die Herstellung von Unterbau und Fundament bei Bdschungs-
befestigungen entspricht der Vorgehensweise beim Aufbau einer
senkrechten Wand. Aus statischen Griinden sollte die Bdschungswand
jedoch stets mit einer Neigung zum Hang (Bdschungswinkel bis max.
70°) angelegt werden. In Abhéngigkeit von Boschungswinkel bzw. Ver-
satzmall ergibt sich die maximale Aufbauhdhe (s. Tabelle unten). Die
Pflanzsteine werden unter Einhaltung des vorgegebenen Versatzma-
RBes lagenweise versetzt und dabei zu einem Drittel mit Lava und zu
zwei Dritteln mit geeignetem Boden befiillt (frostsicher). Die Wand-
rickseite ist mit frostsicherem Material zu hinterftillen. An Hangen und
Boschungen ist zuséatzlich eine Drainage vorzusehen. Grundsatzlich
gilt: Im Zweifelsfall sowie bei gréReren Boschungsanlagen sollte zur
Ermittlung der Standsicherheit ein Statiker hinzugezogen werden.
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Ein Aufbauwinkel von 55° erlaubt groBere Bauhdhen.

Neigungswinkel (°)

senkrecht freistehend
senkrecht hinterfillt
45
55
70

Gala Flair

senkrecht freistehend
senkrecht hinterfiillt
45
55
70

Dorill groR

senkrecht freistehend
senkrecht hinterfiillt
45
55
70

Dorill klein

senkrecht freistehend
senkrecht hinterfiillt
45
55
70

Terrano

* Fiillung mit frostsicherem Material oder Stampfbeton
** bei Fiillung mit Stampfbeton und Riickenstiitze max. 150 cm (siehe Grafik linke Seite)

max. Bauhdhe H (cm)

275*
85**
600
600
300

2107
75%
500
360
200

150*
50*
500
320
200

130%
70*
500
360
160
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Ein Aufbauwinkel von 45° erlaubt maximale Aufbauhdhen.
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Bei Boschungshefestigungen mit 70°-Neigung hat es sich bewébhrt, zwei
Pflanztrdge iibereinander mit doppeltem Versatz aufzubauen. Die entste-
henden groBeren Pflanzraume lassen die Pflanzen schneller anwachsen.

Betonfundament

Breite b (cm)

25 50 30
17,5

Versatz e (cm)

Dicke s (cm)

25 60 30
17,5

20 45 20
15
15

20 35 20
14
7.5




