Eigenschaften

= Erfiillt EN 1338 DI(K); EN 1339 DIKPU

= 3 Oberflachenvarianten: betonglatt, feingestrahlt,
glatt/gestrahlt vorgemischt

= Dezenter Glimmereffekt

= Kombinierte Lage flr Lauferverband (verlegegerecht)

= 8 cm Dicke

= Minifase R5/2 mm

= Bei entsprechender Verlegung versickerungsfahig

= Versickerungsleistung bei Verlegung mit 5 mm Sickerfuge
(3,49 % Sickerfugenanteil) 1.300 I/{sx ha)

= Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R13 / SRT 81 (feingestrahlt),
R13/ SRT 82 (betonglatt)

= Ergdnzungsprogramm: Mauern

Adina, anthrazit betonglatt, Lauferverband aus 6 Formaten in M 909

Verlegung im Lauferverband

Der kombinierte Lauferverband nach Muster M 909 I&sst sich wegen
der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es miissen lediglich an den
aneinanderstoflenden Lagengrenzen einige sich gegeniiberliegende
Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu
werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt.
AnschlieBend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig
abgebildeten Schliisselsteine gegeneinander ausgetauscht.
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Kleinste Verlegeeinheit:
Lage=0,96 m?
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Mauern
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Verlegung/Steintausch (vorher)
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Ergebnis (nachher)

Standardfarben

Zur Vermeidung
durchlaufender Fugen
sind die farbig abge-
bildeten Schltssel-
steine lagenweise
gegeneinander aus-
zutauschen!



Minifase R5/2 mm

Produkteigenschaften Einsatzbereiche

hlieRlinch

Bezeichnung RastermalR} : ca. Bedarf/ | Bruchlast- | Uberwiegend | Pkw-Verkehr | Uberwiegend | Gelegentliche
(Lx B xD)cm klassen Schwerverkehr | mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBganger

hand

(nach EN 1339) Schwer- . J.' gentlicher r
verkehrsanteil | Lieferverkehr Verkehr

Lauferverband

(kombinierte

Lage, verlege- ] .

gerecht, M 909) entspricht
- 0,96 m?

@ geeignet @ bedingt geeignet O nicht geeignet

Adma anthrazit glatt/gestrahlt, Lauferverband aus 6 Formaten in M 909,
Gesamtschule & Kmdergarten in Nettersheim



