Burgpflaster®

= Erflillt EN 1338 DI

= Betonglatte Oberflachen

= Naturnahe Farben

= Drei Formate in kombinierter Lage
= 8 cm Dicke

= Rustikale Fase

» Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

Standardfarben betonglatt

&

muschelkalk-nuanciert Herbstlaub

Burgpfiaster ist nur in den Lieferregionen Nord und Ost
erhéltlich.

betonglatt, unregelmaRige Fase

Produkteigenschaften

Rastermal} ca. kg/m?

(LxB xD)cm

Bezeichnung

Steine nur als 65 x 13  x 8

teine nur 1 Lage
Emhe'lt m.l.t B = 19 x 8 180 entspricht
3 SteingréRen/ 0,91 m?

Lage lieferbar 95 x 13 x 8
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Uberwiegend
Schwerverkehr

ca. Bedarf/m?

Gn®
Pkw-Verkehr Uberwiegend Gelegentliche AusschlieBlich
mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgéanger
Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil Lieferverkehr Verkehr

(0] © ® o ([ ]

@ geeignet  © bedingt geeignet O nicht geeignet

Verlegung im Reihenverband

3 verschiedene Steinformate im kombinierten Liefersatz. Bei der Ver-
legung ist zu beachten, dass zur Vermeidung durchlaufender Fugen
die farbig markierten Schlisselsteine innerhalb einer Steinreihe
gegeneinander auszutauschen sind.
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Kleinste Verlegeeinheit:
| ‘ Lage=0,91 m?




