Cubaro® Grande

= Erflillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Gebrochene, feine Oberflachen

= 7wei Sichtseiten

= Hohlelemente flir geringes Verarbeitungsgewicht

= Endelemente mit gebrochener Kopfseite

= Abdeckplatte mit kugelgestrahlter Oberflache, gebrochenen
Kopfseiten und Tropfkanten

= Freistehende Mauern bis zu 3 m Héhe realisierbar

= Durch Fiillung anpasshar an unterschiedliche
statische Belastungen

= Frostwiderstandsfahig

= Ergdnzungsprogramm: Cubaro-Mauer

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau: bis 3,0 m Aufbauhthe
= Hinterfillter Aufbau

ohne Verkehrsbelastung (LF 1): bis 3,0 m Aufbauhdhe
= Hinterfiillter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):  bis 3,0 m Aufbauhthe
= Bdschungsbefestigung,

bis 18° Neigung (LF 3): bis 3,0 m Aufbauhche

Mauerelemente

3750”‘/\ /\27/cm

235¢cm

Typ 1: Grundelement
7weiseitig gebrochen

37fy 235¢cm

15¢cm

37,?% c

Typ 3: Halbend-Element
dreiseitig gebrochen

—

Typ 2: End-Element
dreiseitig gebrochen

gom |

Typ 4: Abdeckplatte

Standardfarben gebrochen

hellgrau anthrazit

=

Mauern
S.272-275

MaBe (Lx B xH)cm | ca. kg/St. | ca. Bedarf/m?

Grundelement x 375 x 8,89 St.
End-Element 75 x 3715 x 15 54,0 =
Halbend-Element 375 x 375 x 15 30,0 =

ca. Bedarf/Ifm.
Abdeckplatte 50 x 45 x 8 41,0 2,0 St.




Aufbauanleitung

Die Cubaro Grande wird auf ein frostfrei gegriindetes Fundament aus
Beton versetzt. Die je nach Einbaubedingung variierenden
Abmessungen des Fundamentes konnen Sie den Einbau-Grafiken
und Tabellen auf der ndchsten Seite entnehmen.

Verfiillung mit erdfeuchtem Stampfbeton

14cm

(entspricht 7,14 Stiick je Ifm)
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Material

Erdreich
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Anordnung der Bewehrungsstibe

Die unterste Steinreihe wird in eine 2—3 cm dicke Mortelausgleich-
schicht verlegt, damit sich die Elemente fluchtgerecht und héhen-
gleich ausrichten lassen. Nach dem Ausharten der ersten Steinreihe
werden alle weiteren Lagen mit einem frostsicheren und ausbliih-
freien Diinnbettmortel, Fliesen-/Natursteinkleber oder einem fir den
AuRenbereich geeigneten Montagekleber aufeinander geklebt. Die
Verklebung dient auch zum Ausgleich von méglichen, geringen Malk-
toleranzen. Um ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauer zu ver-
hindern, muss der Mdrtel die Hohlkammern der Elemente liickenlos
umschlieen, auch im Bereich der Stege und iiber den StoRfugen.
Verwenden Sie dazu am besten eine Verfugpistole (Mértelspritze)
oder einen Spritzbeutel fir Mortel. Die Mauer sollte aus optischen
und statischen Griinden im Halbversatz (Mauerverband) aufgebaut
werden. Die Lagen beginnen im Wechsel mit einem Halbend- bzw.
mit einem End-Element. Diese Sonderelemente haben eine zuséatzlich
gebrochene Kopfseite und sind auch fiir Eckausbildungen geeignet.

Bis zu einer Hohe von 1 m (freistehend) bzw. 0,65 m (hinterfllt) kann
die Verfiillung der Hohlelemente mit Kies erfolgen. Bei groleren
Mauerhdhen miissen die Kammern lagenweise mit erdfeuchtem
Stampfbeton gefiillt und Bewehrungsstébe eingebaut werden.

Je Kammer werden 4 Bewehrungsstabe (@ je nach Aufbauhche bzw.
Belastung) eingebaut und im Fundament verankert (s. Grafik). Die
Stdbe werden im Abstand von 14 cm mit Betonstahlbigeln
6 mm verbligelt (s. Grafik , Anordnung der Bewehrungsstabe”). Zur
Befestigung der Bewehrungsstdbe empfehlen wir einen Beweh-
rungskorb aus gebogenen Betonstahlmatten (z. B. Typ Q 188) in das
Fundament einzulegen. Die obere Steinreihe wird nach dem Befiillen
und Verdichten glatt abgezogen, sodass die Abdeckplatte mit einem
Diinnbettmdrtel bzw. Fliesenkleber aufgeklebt werden kann.

Wenn die Mauer mit Beton verfiillt wird, sind bei langen Mauer-
abschnitten im Abstand von 6—10 m Dehnungsfugen vorzusehen.
Gegen andere Bauteile wie z.B. Hauswande sind Trennfugen
anzuordnen.

Betonfiillung
0,17 m¥/(m? Mauerwerk)

Bewehrungsstahl

1) Langsbewehrung 8 mm 2 Bugelbewehrung
oder g 10 mm oder o6 mm
© 12 mm je nach Bauart

A
5cm
14cm
je nach
Aufbauhthe
14cm
10cm

Breite “b”
abhéngig von
der Bauart

Abdeckplatte

Aus optischen Griinden und um das Eindringen von Feuchtigkeit zu
vermindern empfehlen wir die Verwendung von Cubaro Grande-
Abdeckplatten als Mauerabschluss. Diese werden mit der obersten
Steinreihe verklebt und die Fugen zwischen den Abdeckplatten
mit einem transparenten Naturstein-Silikon ausgefiillt. Vor dem Sili-
konieren ist ein geeignetes Hinterfiillmaterial (z. B. PE Dichtschnur)
ca. 5 mm tief in die Fuge einzubauen. Benétigte Sonderformate der
Abdeckplatte kdnnen bauseitig hergestellt werden. Fiir einen gera-
den glatten Schnitt empfehlen wir ein Nassschneidegerat. Um End-
elemente der Abdeckplatte mit einer bruchrauen Kante herzustellen,
kénnen die Abdeckplatten mit Hilfe eines Scharriereisens und einem
Faustel oder einem Pflasterknacker gekiirzt werden. Wichtig ist, dass
die Platten beim Zerlegen gleichmé&Rig aufliegen. Um evtl. scharfe
Kanten an den bauseitig gebrochenen Elementen zu beseitigen,
empfiehlt es sich, die Kanten nachzubossieren.

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der
Mauer eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendem
Wasser nach DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdichtfo-
lien, Dickbeschichtungen oder flexible mineralische Dichtschldmmen.
Je nach den értlichen Baugrundverhéltnissen empfiehlt es sich, am Fult
des Mauerfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser bzw. auf-
stauende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor mechani-
scher Beschaddigung durch die spatere Anschiittung durch
Drainageplatten, Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiit-
zen. Als Hinterfiillung ist frostsicheres und drainfahiges Material (z. B.
Mineralschotter 0/32 mm mit einem Feinstkornanteil <5 % z. B. Lava,
Kies etc.) zu verwenden, das lagenweise eingebracht und vorsichtig
verdichtet wird.



Aufbauhohen
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N frostsicheres N Drain.age N Drainage
Material {\;Ioasttesrlicahleres ;\r/%sttes[iglmeres
Erdreich . Erdreich Erdreich
Breite ,b" S{;‘;ﬁgl‘; Breite ,b"
abhéngig von Bauart abhangig
von Bauart von Bauart
Freistehender Aufbau Senkrechter Aufbau, Senkrechter Aufbau,
hinterfiillt mit Boschung hinterfiillt mit und ohne Verkehrslast
Freistehender Aufbau Senkrechter Aufbau hinterfiillt mit und ohne Verkehrslast
maximale Fundamentbrelte Durchmesser maximale Bauart Fundamentbrelte Durchmesser
Aufbauhohe ,.h* Langsbewehrung Aufbauhohe ,.h* Langsbewehrung
1,00 m Kiesfiillung 0,40m 0,65m Kiesfiillung 0,40 m
1,20m Betonfiillung 0,40m 0,70m Betonfiillung 0,40 m
200m Setonfullung 040m ‘4 @ 8 mm 200m Betonfullung 1.05m ‘4 @ 8 mm
mit Bewehrung je Kammer mit Bewehrung je Kammer
300m Betonfiillung 060 m 4710 mm 300m Betonfiillung 1.65m 4712 mm

mit Bewehrung je Kammer ' mit Bewehrung je Kammer




Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Sonderelemente fiir Maueranfang und -ende

Typ 3 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ’ Typ 2 Typ 3 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ’ Typ 3
Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 3 Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 2

Fiir Mauerlangen (in m): Fiir Mauerlangen (in m):

1,125/1,875/2,625/3,375/4,125/4,875/5,625/6,375/ 1,50/2,25/3,00/3,75/4,50/5,25/6,00/6,75/7,50/

7,125/7,875/8,625/9,375/10,125. .. 8,25/9,00/9,75/10,50/11,25/12,0/12,75...

Mauerhohe Bedarf Bedarf Flache Mauerhohe Bedarf Bedarf Flache
ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente Sonder- ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente Sonder-
Typ2(L=75cm) | Typ3(L=375¢cm) |  elemente Typ2(L=75cm) [ Typ3(L=375cm) | elemente
Stiick Stiick m? Stiick Stiick m?

15 1 1 0,169 15 2 0 0,225
30 2 2 0,338 30 2 2 0,338
45 3 3 0,506 45 4 2 0,563
60 4 4 0,675 60 4 4 0,675
75 5 5 0,844 75 6 4 0,900
90 6 6 1,013 90 6 6 1,013
105 7 7 1,181 105 8 6 1,238
120 8 8 1,350 120 8 8 1,350
135 9 9 1,519 135 10 8 1,575
150 10 10 1,688 150 10 10 1,688
165 11 " 1,856 165 12 10 1,913
180 12 12 2,025 180 12 12 2,025
195 13 13 2,194 195 14 12 2,250
210 14 14 2,363 210 14 14 2,363
225 15 15 2,531 225 16 14 2,588
240 16 16 2,700 240 16 16 2,700
255 17 17 2,869 255 18 16 2,925
270 18 18 3,038 270 18 18 3,038
285 19 19 3,206 285 20 18 3,263
300 20 20 &7 300 20 20 3,375

Bedarfsermittlung der Sonderelemente je Eckaushildung:
Fr Eckausbildungen werden nur End-Elemente verwendet und im
Mauerverband eingebaut.

Anzahl Steinlagen HéChG/{Stg’)i"'agB" Fléche der Sonder-
m

elemente (m’)

0,169

Bedarfsermittlung fiir Grundelemente der Mauer:

L&nge (m) Hdhe (m) Wandflache (m?)

Wandfldche (m?) Flgfgnquﬁtzs{%?fr' Restflache (m?)

- R i Anzahl der
Restfiache (m?) Stick/m _| Grundelemente

8,89

*Summe der Flachen fiir Sonderelemente Maueranfang bzw. -ende und Eckausbildungen




