Doppel-T-Aqua

Eigenschaften

Standardfarben betonglatt

= Erfiillt EN 1338 DI
= Betonglatte Oberflachen
= 8 und 10 cm Dicke
= Fase 6x 4 mm
= 10 mm Sickerfuge
= Ca. 11,7 % Sickerfugenanteil
= Versickerungsleistung: 12.200 I/(sxha)
(Nachweis Versickerungsleistung siehe kann.de/doppel-t-aqua)
= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig
= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

= Kombinierbar mit Doppel-T-Verbundpflaster zur Herstellung _

stabiler Flachenbereiche mit sickerfahigen Zonen

grau . anthrazit
Weitere Farben auf Anfrage.
Nur in der Lieferregion West erhiitlich.

=

20 cm Pflaster

’4—18,9 cm—»‘

S.116-117

Verschiebeschutz

= \lerbundkontur an zwei Seiten
= Erhohte Verbundwirkung
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Doppel-T-Aqua und Doppel-T-Verbund-
pflaster in kombinierter Verlegung

betonglatt, Fase 6 x 4 mm

Produkteigenschaften

aEELP | mwp

Bezeichnung RastermaR ca. kg/m? ca. Bedarf/m? | Uberwiegend Pkw-Verkehr Uberwiegend Gelegentliche AusschlieBlich
(LxB x D) cm Schwerverkehr mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgéanger
Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil Lieferverkehr Verkehr
Normalstein 20 x 14 x 8 159 35,71 St. (0] [ [ [ (
Normalstein 20 x 14 x 10 199 35,71 St. © [ J [ J [ J ([

Als Rand- und Endsteine werden die Steine vom Doppel-T-Verbundpflaster verwendet. @ geeignet @ bedingt geeignet O nicht geeignet



