Fiori®

Eigenschaften

= Erfiillt EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl

= FasyCoat-Oberflachenschutz

= Zwei Oberflachen-Varianten:
geschliffen und geschliffen + gestrahlt

= Fase 2x 3 mm
= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R10 / SRT 59 (geschliffen),
R13/ SRT 70 (geschliffen + gestrahlt)

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieRlich fiir Fuganger

Oberflachenschutz

= |n den Beton eingebrachter Grundschutz

= Verringert die Wasseraufnahme

= Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (im Vergleich
zu ungeschiitzten Oberfldchen)

= Verschmutzungen kénnen innerhalb kurzer Zeit einfacher
entfernt werden als von herkémmlichen Oberfl&chen

= Geringerer Pflegeaufwand

Fiori, anthrazit geschliffen + gestrahlt, 60/40in M 153

Standardfarben

geschliffen
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anthrazit

terracotta®

sandbeige ® terracotta®

a) Nur im Format 40 x 40 cm erhaltlich.
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hydrophobiert Verlegemuster

S.223-225

EasyCoat® '

Bezeichnung Rastermal ca. ca. Bruchlast-
(LxB xD)cm kg/m? | Bedarf/m? klassen
(nach EN 13748-2)
Terrassenplatten 40 x 40 x 38 89 6255t 4T
60 x 40 x 38 89  417St ST



