Gala Flair

= Erflillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Haufwerksporige Oberflachen
= |deal fiir freistehende Wande
= Seitenfldchen profiliert
= FuRverjiingung auf Innenseite zum Einlegen einer Bodenplatte
= Bis 6 m Béschungsbefestigung
= Bis 2,80 m senkrechtem Wandaufbau
= Rundum Verzahnungssystem erleichtert Aufbau und erhoht
die Stabilitat
= Frostwiderstandsfahig

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau: bis 2,8 m Aufbauhdhe
= Hinterflllter Aufbau
ohne Verkehrsbelastung (LF 1):

senkrecht: bis 1,5 m Aufbauhohe

bis 70° Neigung: bis 3,0 m Aufbauhdhe
bis 55° Neigung: bis 6,0 m Aufbauhdhe
bis 45° Neigung: bis 6,0 m Aufbauhthe
= Hinterfiillter Aufbau
mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):  bis 0,75 m Aufbauhche
= Bischungsbefestigung,
bis 18° Neigung (LF 3): bis 0,75 m Aufbauhdhe

Hinweis

Technische Informationen zum Aufbau von Gala Flair
finden Sie auf den Seiten 316-317.

Gala Flair, braun '

Standardfarben haufwerksporig

grau braun anthrazit

Gala Flair ist nur in den Regionen Nord, Ost und West
erhaltlich.
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Gala Flair, grau



