KANN Betonpoller

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Mit Schraubhtilse (M16) auf Oberseite zum Versetzen

= Schraubhtilse (M12) zur Fixierung im Fundament auf Anfrage

= Viele verschiedene Ausfiihrungen

= Betonglatte und kugelgestrahlte Oberfldche

= Frostwiderstandsfahig

Einsatzbereiche

= Als Abgrenzungselemente, vorwiegend im innerstadtischen Bereich

Einbauhinweis

KANN Betonpoller Typ ,Donau” und , Altmiihl” werden auf ein
mindestens 20 cm starkes Magerbeton-Fundament (mind. C12/15)
aufgesetzt. Zur Fixierung kann ein Gewindestab verwendet werden,
der den Poller mit dem Fundament verbindet. Gewindehilse M12 zur
Verschraubung des Gewindestabes im Poller auf Anfrage.

Die Poller vom Typ ,Iller”, ,Lech” und ,Pegnitz” werden mit einer
Einbautiefe von 35 ¢cm in ein Fundament aus Beton C 12/15 gesetzt.
Das Fundament und die Riickenstiitze sollte eine Mindestdicke
von 15 cm aufweisen.

KANN Betonpoller, Typ ,Donau”, grau betonglatt

Standardfarben

grau kugelgestrahlt

grau betonlat
Nur in den Lieferregionen Nord, Ost und Siid erhéltlich.

KANN Betonpoller m ca. kg/St.

Typ ,Donau”? @50 45 210

Typ . Altmiihl”? @40 70 "7
Sockel 50/50 + 35 (Sockel)

Typ Mler” " 110 178

Typ Lech” 0 20/25 135 126

Typ ,Pegnitz" " 0 28/35 120 215

1) Einbautiefe 35 cm 2) Zum Verschrauben mit Gewindestab
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