Kibo®-Mauer

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Klinkersteinnachbildung
= Umlaufend gealterte Oberfldchen

= F{r freistehenden Aufbau geeignet

= Nuancierte Farben

= Verschiedene Wandbreiten realisierbar
= Viele kreative Anwendungsméglichkeiten

» Frostwiderstandsfahig
= Ergénzungsprogramm: Pflaster

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau:
bei Wanddicke 12,5 cm
bei Wanddicke 25 cm
bei Wanddicke 37,5 cm

= Hinterfiillter Aufbau
ohne Verkehrsbelastung (LF 1):
bei Wanddicke 12,5 cm
bei Wanddicke 25 cm
bei Wanddicke 37,5 cm

= Hinterfllter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):

bei Wanddicke 12,5 cm
bei Wanddicke 25 cm
bei Wanddicke 37,5 cm

= Bdschungsbefestigung,
bis 18° Neigung (LF 3):
bei Wanddicke 12,5 cm
bei Wanddicke 25 cm
bei Wanddicke 37,5 cm

bis 0,39 m Aufbauhohe
bis 1,10 m Aufbauhéhe
bis 1,80 m Aufbauhdhe

bis 0,52 m Aufbauhdhe
bis 0,78 m Aufbauhohe
bis 1,04 m Aufbauhohe

bis 0,26 m Aufbauhéhe
bis 0,58 m Aufbauhdhe
bis 0,91 m Aufbauhéhe

bis 0,39 m Aufbauhohe
bis 0,65 m Aufbauhohe
bis 0,84 m Aufbauhéhe

Standardfarben gealtert

klinkerrot-nuanciert klinkergrau-nuanciert anthrazit

&

(Oko-Pflaster
S. 86-87

MaBe (L x B x H) cm ca. kg/St. | ca. Bedarf/m?
25 4,7

Mauerelement x 125 x 65

61,54 St.




Mauerelemente

Die Kibo Mauer besteht aus einem Mauerelement mit umlaufend
gealterten Qberflachen.
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Aufbauanleitung

Die Kibo Mauer wird auf ein frostfrei gegriindetes Betonfundament
gesetzt. Die Breite des Fundamentes variiert je nach Einbaubedin-
gungen und gewdhlter Mauerbreite und kann den Einbau-Grafiken
und den Tabellen entnommen werden.

Die unterste Steinlage wird mit einer Wasserwaage und einer
Richtschnur hohengleich und fluchtgerecht in eine 2—-3 cm dicke
Mértelausgleichsschicht verlegt (ggf. mit Mauersperrbahn zur
Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit). Nach dem Ausharten
der ersten Steinreihe werden alle weiteren Lagen mit einem frost-
sicheren und ausbliihfreien Diinnbettmértel, Fliesen-/Naturstein-
kleber oder einem fiir den Aullenbereich geeigneten Montagekleber
aufeinander geklebt. Die Verklebung dient auch zum Ausgleich von
mdglichen, geringen MaRtoleranzen.

Steine, die in Langsrichtung zum Mauerverlauf eingebaut werden,
nennt man Laufer, und Steine, die quer zur Mauer eingebaut werden,
nennt man Binder. Durch die Anordnung von Laufer und Binder
ergeben sich unterschiedliche Breiten und Mauerwerkverbande.
Bitte beachten Sie, dass breite Mértelfugen das Versetzmal der
Steine verandern. Bei einem Aufbau mit breiten Mortelfugen muss
das hierdurch gednderte Versetzmal bereits bei der Planung bertick-
sichtigt werden. Um einen guten Verbund zu erzielen sind die Steine

immer mit einem Versatz (Uberbindung) von mindestens einem Viertel
der urspriinglichen Steinldnge zur darunterliegenden Steinreihe zu
verlegen. Je nach gewahltem Versatz werden Passsteine wie Drei-
viertelsteine (L=18,75 cm) oder Halbsteine (L=12,5 cm) durch
Zuschnitt vorhandener Mauersteine benétigt. Diese lassen sich mit
einem geeigneten Winkelschleifer mit Trennscheibe oder vorzugs-
weise mit einem Beton-Nassschneider erzeugen. Die schnittkanten
der geteilten Steine sind mit zum Beispiel einem Faustel leicht nach-
zuarbeiten, um sie den ab Werk bearbeiteten Kanten anzupassen.

Achten Sie beim Mauern auf eine hohen- und fluchtgerechte Aus-
richtung der Steine. Wir empfehlen die Mauerlagen immer mit Richt-
schnur und Wasserwaage zu setzen. Ein Senklot erleichtert und
verbessert einen senkrechten Mauerverlauf.

Eine iiber Eck gebaute Mauer sollte immer von der Ecke ausgehend
aufgebaut werden. Bei langen Mauerabschnitten sind im Abstand
von 6-10 m Bewegungsfugen vorzusehen. Gegen andere Bauteile
(z. B. Hauswande) sind Trennfugen anzuordnen.

Um dauerhafte, durch den Zuschnitt der Steine oder durch den Auf-
bau bedingte Verschmutzungen zu vermeiden, muss unmittelbar
nach der Bearbeitung, dem Einbau oder bei Unterbrechungen eine
Nassreinigung durchgefiihrt werden.
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Mauerabhdeckung

Den Mauerabschluss bildet die oberste Lage der Kibo Mauersteine.
Bei einem 25 cm breitem Aufbau kann auch eine sogenannte
Rollschicht als Mauerabschluss verwendet werden (siehe Beispiel-
grafik). Dazu werden die Kibo Mauersteine auf der 25 cm Seite liegend
aufrecht gestellt und aneinandergereiht. Alternativ kénnen auch
Mauerabdeckplatten von anderen Mauersystemen oder Edelstahl-
Abdeckungen verwendet werden.

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren sind die Fugen der
letzten Mauerschicht bzw. der Mauerabdeckung mit einem dauer-
elastischen Fugendichtstoff fiir den Auenbereich, wie zum Beispiel
transparentem Natursteinsilikon zu verschlieBen. Vor dem Silikonieren
ist ein geeignetes Hinterfillmaterial (z. B. PE Dichtschnur) ca. 5 mm
tief in die Fuge einzubauen.

Ausreichend breite Fugen kdnnen auch mit einem Trasszementmartel
gefiillt werden. Geeignete Werkmortel und Spezialmértel konnen
ebenfalls verwendet werden. Aufgrund thermischer Bewegungen
sind feine Risse im Fugenmértel zu erwarten.

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der
Mauer eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendes
Wasser nach DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdicht-
folien, Dickbeschichtungen oder flexible mineralische Dichtschlammen.
Je nach den drtlichen Baugrundverhaltnissen empfiehlt es sich, am
Ful des Mauerfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser bzw.

aufstauende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor mecha-
nischer Beschadigung durch die spatere Anschiittung durch Drainage-
platten, Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiitzen. Als
Hinterfiillung ist frostsicheres und drainfahiges Material (z. B. Mine-
ralschotter 0/32 mm mit einem Feinstkornanteil bis 5 % z. B. Lava,
Kies etc.) zu verwenden, das lagenweise eingebracht und vorsichtig
verdichtet wird.

Weitere Aufbaumaoglichkeiten

Neben dem Bau von Mauern lassen sich mit den Kibo Steinen
weitere kreative Anwendungen umsetzten. Die Steine kdnnen zum
Beispiel als Randeinfassung oder zur Verkleidung von tragenden
Wénden verwendet werden.




Aufbauhohen

Aufbauhthe H

—

30cm

=80 cm

frostsicheres
Material

Erdreich

Fundamentbreite B

Freistehender Aufbau

Wanddicke 12,5¢cm

Aufbauhthe H

30cm

=80cm

Drainage

frostsicheres
Material

Erdreich

Fundamentbreite B

Senkrechter Aufbau, hinterfiillt

50k Abdichtung

Aufbauhdhe

30cm

=80cm

Drainage
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Material

4—# Erdreich

Fundamentbreite B

Senkrechter Aufbau, hinterfiillt
mit Verkehrslast (KANN LF 2)

Abdichtung

s
/"ﬁ 18° max.

Aufbauhthe H

30cm

=80cm

Drainage

frostsicheres
Material

Erdreich

Fundamentbreite B

Senkrechter Aufbau, hinterfiillt
mit Boschung (KANN LF 3)

ohne Verkehrslast (KANN LF 1)

Wanddicke 25¢cm Wanddicke 37,5¢cm

Lastfall max. Wand- | Fundament- Lastfall max. Wand- | Fundament- Lastfall max. Wand- | Fundament-
hohe H[cm] | breite B [cm] hohe H[cm] | breite B [cm] hohe H [cm] | breite B [cm]

Senkrecht
freistehend™

KANN LF 1 5
B =0°q=1kN/m?
KANN LF 2 %
B =0° q=5kN/m?
KANN LF 3
B =18, q=0 &
*Windlastzone WLZ 1

Senkrecht Senkrecht
freistehend™ freistehend™
KANN LF 1 KANN LF1
40 B =0°, q=1 kN/m? 78 45 B =0° q=1 kN/m? 104 55
KANN LF 2 KANN LF 2
40 B =0°, g= 5 kN/m? 58 45 B =0°, q= 5 kN/m? 91 55
KANN LF 3 KANN LF 3
40 B =18 q=0 65 45 B =18° q=0 84 55
*Windlastzone WLZ 1 *Windlastzone WLZ 1

Beispiele Mauerverbéande

Fundament

frostsicheres Material
z. B. Schotter, Kies

Flachenbelag

Bettungsschicht

Fundament

frostsicheres Material
2. B. Schotter, Kies



