Eigenschaften Standardfarben gealtert

= Erfiillt EN 1338 DI

= Gealterte Oberflachen

= Nuancierte Farben

= Riemchenformat

= 8cm Dicke

= Rustikale, gealterte Kanten

= Bei entsprechender Verlegung versickerungsfahig

= Versickerungsleistung bei Verlegung mit 4mm Sickerfuge

632% Skaugnaro 2380 s S

= Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor

klinkerrot-nuanciert klinkergrau-nuanciert

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig @

= Rutschhemmung: R13 / SRT 82 "
lauern

= Frgénzungsprogramm: Kibo-Mauer, Germania antik-Palisaden $. 298-301

——
==

c—
L —

Verlegemuster
S.142-145

gealtert, rustikale Kanten

Produkteigenschaften Einsatzbereiche
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Bezeichnung Rastermal ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Uberwiegend Pkw-Verkehr Uberwiegend Gelegentliche AusschlieBlich
(Lx B xD)cm Schwerverkehr mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgénger
Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil Lieferverkehr Verkehr

Normalsteine 25 x 625 x 8 180 64 St. (o) o (o] o ®
@ geeignet bedingt geeignet  Q nicht geeignet




