La Tierra®-Palisaden

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Betonglatte Oberfldchen

= Sechs verschiedene Hohen

= Unbewehrt

= Kopf gefast 5 x 5 mm

® Frostwiderstandsfahig

= Erganzungsprogramm: Pflaster, Okopflaster, Terrassenplatten
und Stufen

Einsatzbereiche

= Bdschungs-, Beet- und Treppeneinfassungen ohne besondere
statische Anforderungen
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‘La Tierra-Pa saden, muschelkalk-nuanciert N

Standardfarben betonglatt

anthrazit Nebraska Kies
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Sunset muschelkalk-nuanciert

Weitere Farben und Oberflachen auf Anfrage.
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Pflaster ~ Oko-Pflaster  Platten Stufen
S. 88-91 S.92-93  S.176-177  S.252-253

Tipp

Die Nuancierung bei La Tierra-Palisaden wirkt besonders

lebendig, wenn die Palisaden aus mehreren Paketen und
Reihen gemischt eingebaut werden.

. ca. kg/ | ca. Bedarf/
MaBE(LXBXH) o
X 12 x 40 .

Palisaden 18,75 20,7 5,33 St
18,75 x 12 x  60* 31 5,33 St.
18,75 x 12 x 80 41 5,33 St.
18,75 x 12 x 100* 52 5,33 St.
18,75 x 12 x 120 62 5,33 St.
18,75 x 12 x 150% 77 5,33 St.

* Nur in grau und anthrazit erhaltlich



