La Tierra®-Stufen

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Betonglatte Oberflachen
= 90°-Ecke
= Trittflaichenkanten vorne und hinten gefast
= StoRkanten gefast
® Frost-/Tausalzwiderstandsfahig
= Rutschhemmung: R13
= Erganzungsprogramm: Pflaster, Okopflaster, Terrassenplatten
und Palisaden

90°-Ecke
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Pflaster  Oko-Pflaster  Platten Palisaden
S. 88-91 S.92-93 S.176-177  S.234-235

Fasenausfiihrung

Normalstufe
Auftritt: 34 cm

Fase 10 x10 mm

Fase 3x3 mm

Fase 3x3 mm
Fase 3x3mm

Fase 3x3mm Fase 10 x 10 mm

90°-Eckstufe
Auftritt: 34 cm

Fase 10x 10 mm
/fFase 3x3mm

Fase 3 x3mm

Fase 3x3mm——

Fase 3x3mm

Fase 10 10 mm

Bearbeitung

betonglatt siehe Grafiken ja ja ja ja

Standardfarben betonglatt

grau

Sunset muschelkalk-nuanciert

abo(LxBxlon | ca kg

Normalstufen 5 x 34 x 15 58
7% x 34 x  15F 87
100 x 34 x 15 116
125 x 34 x 15% 145
90°-Ecke 50/50 x 34 x  15% 76

* Nur in grau und anthrazit erhaltlich

La Tierra-Stufen und -Palisaden, Sunset
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