LogWall

Eigenschaften

= Erflillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Naturgetreus, fein strukturierte Holzoptik

= Finfseitig strukturierte Sichtflachen

= Kopfausbildung in Hirnholzoptik

= Aufbau als Mauer oder Palisaden

= Gefaste Kanten

= Frostwiderstandsfahig

= Frgénzungsprogramm: Terrassenplatten

= Freistehender Aufbau: bis 1,05 m Aufbauhthe
= Hinterfiillter Aufbau

ohne Verkehrsbelastung (LF 1):
= Hinterflllter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):
= Bischungsbefestigung,

bis 18° Neigung (LF 3):

bis 0,6 m Aufbauhthe
nicht geeignet

bis 0,5 m Aufbauhdhe
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LogWall ist eine naturgetreue Nachbildung eines Holzbalkens. Der
Stein ist auf drei Langsseiten, sowie auf den Kopfen mit einer feinen
Holzstruktur versehen. Passsteine wie zum Beispiel Halbsteine um einen
Mauerverband im Halbversatz aufzubauen werden vor Ort zugeschnitten.

Aufbauanleitung

LogWall wird auf ein frostfrei gegriindetes Betonfundament von
20 cm Breite und 20 cm Dicke gesetzt. Beim Aufbau ist darauf zu
achten die unstrukturierte Seite der Elemente immer nach unten aus-
zurichten. Die unterste Steinlage muss mit einer Wasserwaage und
einer Richtschnur héhengleich und fluchtgerecht in eine 2-3 cm
dicke Mdrtelausgleichsschicht verlegt werden. Nach dem Ausharten
der ersten Steinreihe werden alle weiteren Lagen mit einem frostsi-
cheren und ausbliihfreien Diinnbettmortel, Fliesen-/ Natursteinkle-
ber oder einem fiir den Auenbereich geeigneten Montagekleber
aufeinander geklebt. Die Verklebung dient auch zum Ausgleich von
mdglichen, geringen Maltoleranzen. Bei langen Mauerabschnitten
sind im Abstand von 6—10 m Bewegungsfugen vorzusehen. Die



Lagen sind im Versatz aufzubauen, sodass keine durchgehenden
StoRfugen Uiber mehre Lagen entstehen. Der Zuschnitt der Passsteine
flir den Versatz wird vor Ort mit einer Sdge im Nassschnitt oder trok-
ken mit einem geeigneten Trennschleifer durchgefiihrt. Schneid-
schldmme oder Stdube sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu
entfernen. Gegen andere Bauteile wie z. B. Hauswénde sind Trenn-
fugen anzuordnen. Den Mauerabschluss bildet die obere Steinlage.
Die StoRfugen der oberen Lage sind mit Naturstein-Silikon auszufu-
gen. Vor dem Silikonieren ist ein geeignetes Hinterflilimaterial (z. B.
PE Dichtschnur) ca. 5 mm tief in die Fuge einzubauen.
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Die unstrukturierte Seite wird
nach unten ausgericht

Aufbauvariante als Palisade

Die LogWall Elemente kdnnen auch senkrecht stehend als Palisaden
eingebaut werden. Als Einbindetiefe ist mindesten ein Drittel der Hohe
zu wahlen. Die unstrukturierte Seite der Elemente wird entweder zur
benachbarten Palisade oder zur Riickseite ausgerichtet.

Unstrukturierte Seiten zur benachbarten
Palisade oder — bei Hinterfiillung — zur
Ruckseite ausrichten

Der Einbau richtet sich stets nach den Gegebenheiten vor Ort. Grund-
satzlich ist vor Baubeginn zu priifen, ob ein statischer Nachweis erfor-
derlich ist. Zur frostsicheren Griindung muss unter dem Fundament
eine mindestens 10—15 cm dicke Filterschicht aus verdichtetem Kies
oder Lava angelegt werden. Die Palisaden werden in ein 10-20 cm
dickes Streifenfundament aus erdfeuchtem Magerbeton (C 12/15)
gesetzt. Beidseitig sind Riickenstiitzen aus Beton auszufiihren, die aus
dem Fundament hochgezogen werden. Wéhrend des Versetzens der
Elemente ist auf ein sauberes Fluchten und lotrechten Einbau zu ach-
ten. Weitere Hinweise siehe auch Einbauempfehlungen fir Palisaden
(S. 238-239).

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der Mauer
oder bei der Einbauvariante als Palisaden eine Abdichtung gegen Boden-
feuchtigkeit/nicht driickendem Wasser nach DIN 18533 einzubauen.
Geeignet hierfiir sind Abdichtfolien, Dickbeschichtungen oder flexible
mineralische Dichtschldmmen. Je nach den értlichen Baugrundverhalt-
nissen empfiehlt es sich, am Ful des Fundamentes eine Drainage gegen
Sickerwasser bzw. aufstauende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdich-
tung ist vor mechanischer Beschédigung durch die spatere Anschiittung
durch Drainageplatten, Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu
schiitzen. Als Hinterfiillung ist frostsicheres und drainfahiges Material
(z. B. Mineralschotter 0/32 mm mit einem Feinstkornanteil <5 % z. B.
Lava, Kies etc.) zu verwenden, das lagenweise eingebracht und vorsich-
tig verdichtet wird.
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Senkrechter Aufbau, hinterfiillt,
ohne Verkehrslast

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung: Gerader Mauerverlauf

Freistehender Aufbau

L4nge (m) Hahe (m) Wandflache (m?)
X =
x i Anzahl der
Wandflache (m?) . Stiick/m? Normalelemente
1mn

Bedarfsermittlung: Mauerverlauf mit Eckausbildung

Lange (m) Anzahl Ecken Faktor Teilergebnis
—_ X =
015
Teilergebnis Hohe (m) Wandfléche (m?)
X =
Wandflache ; Anzahl der
m) Stiick/m* Mauerelemente
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frostsicheres



