Lyana®

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Betonglatte Oberfldchen

= Umlaufend betonglatte Sichtseiten

= Nuancierte Farben

= \ollelemente

= Einfacher Aufbau

= Frostwiderstandsfahig

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau: bis 1,0 m Aufbauhéhe

= Hinterfllter Aufbau

ohne Verkehrsbelastung (LF 1): bis 0,75 m Aufbauhche
= Hinterflllter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):  bis 0,65 m Aufbauhche
= Boschungsbefestigung,

bis 18° Neigung (LF 3): bis 0,70 m Aufbauhche

Mauerelemente

Die Lyana Mauer besteht aus zwei massiven Mauerelementen mit be-
tonglatten Seitenflachen und Oberseiten. Diese werden zur Errichtung
des Mauerverbandes und zum Bauen von Ecken verwendet.

A ;
225 c‘m\x/ 225cm

Typ 2: Halbelement
Oberseite und Sichtflachen betonglatt
und nuanciert

225cm
Typ 1: Grundelement

Oberseite und Sichtflachen betonglatt
und nuanciert

Standardfarben betonglatt

Graualpin Vulkananthrazit

MaBe (L x B x H) cm ca. kg/St. | ca. Bedarf/m?

Grundelement x 225 x 165 13,47 St.
Halbelement 225 x 225 x 165 19 -

Lyana, Graualpin




Aufbauanleitung

Die Lyana-Mauer wird auf ein frostfrei gegriindetes Fundament aus
Beton versetzt. Die Abmessungen des Fundamentes variieren je nach
Einbaubedingungen und konnen den Einbau-Grafiken entnommen
werden. Die unterste Steinreihe wird hohen- und fluchtgerecht in
eine etwa 2—3 cm dicke Mortelausgleichsschicht gesetzt. Nach dem
Aushérten der ersten Steinreihe werden alle weiteren Lagen mit
einem frostsicheren und ausblihfreien Diinnbettmortel, Fliesen-/
Natursteinkleber oder einem fiir den AuBenbereich geeigneten Mon-
tagekleber aufeinander geklebt. Die Verklebung dient auch zum Aus-
gleich von méglichen, geringen MaRtoleranzen. Die jeweils ndchste
Steinreihe wird auf den frischen, mit einem Zahnspachtel aufgetra-
genen Mortel versetzt, eingerlickt und festgeklopft. Achten Sie bei
der Verklebung darauf, dass der Mdrtel nicht aus der Fuge austritt
und die Steine verschmutzt.

Die Mauer wird im Halbversatz (Mauerverband) aufgebaut. Die
Lagen beginnen im Wechsel mit einem Halb- bzw. mit einem Grund-
element. Bei langen Mauerabschnitten sind im Abstand von 6-10 m
Bewegungsfugen vorzusehen. Gegen andere Bauteile wie z.B. Haus-
wande sind Trennfugen anzuordnen.

Mauerabdeckung

Den Abschluss der Mauer bildet die letzte Steinreihe. Diese wird wie
die darunter liegenden Steine verklebt. Um ein Eindringen von Feuch-
tigkeit in die Mauer zu verhindern bzw. zu minimieren, empfehlen wir,
die StoRfugen der letzten Steinreihe mit einem transparenten Natur-
steinsilikon zu verschlieBen. Vor dem Silikonieren ist ein geeignetes
Hinterfillmaterial (z. B. PE Dichtschnur) ca. 5 mm tief in die Fuge ein-
zubauen.

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der Mauer
eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendem Wasser
nach DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdichtfolien, Dick-
beschichtungen oder flexible mineralische Dichtschldammen. Je nach
den ortlichen Baugrundverhaltnissen empfiehlt es sich, am Ful des
Mauerfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser bzw. aufstau-
ende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor mechanischer
Beschadigung durch die spatere Anschiittung durch Drainageplatten,
Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiitzen. Als Hinterfiillung
ist frostsicheres und drainfahiges Material (z.B. Mineralschotter 0/32
mm mit einem Feinstkoranteil <5 % z. B. Lava, Kies etc.) zu verwenden,
das lagenweise eingebracht und vorsichtig verdichtet wird.

Bedarfsermittlung

Variante 1: Aufbau im Mauerverband

Bedarfsermittlung: Gerader Mauerverlauf

Tvpz| ! ’ i | T Hahe (m) L4nge (m) Sttick/m? Hohe (m) Faktor Grunﬁgfgmente
Typ 1 l Typ 1 l Typ1 |Tvu2 X X X
13,47 3,03
Typ2 Typ 1 I Typ1 I Typ 1 L i
Fiir Mauerlangen (in m): Hote (m) Faktor Hggzﬁtemilne
0,675/1,125/1,575/2,025/2,475/2,925/3,375. .. X =
6,06
Variante 2: Aufbau im Mauerverband
Bedarfsermittlung: Mauerverlauf mit Eckaushildung
Typ1 l Typ1 l Typ1 l Typ1 — —
. - . " Anzahl
Tvpz| Tl ‘ et | Tt |TVD2 Hohe (m) Lange™ (m) Stiick/m? Hohe (m) Faktor BuneEEEniE
Typ 1 Typ1 Typ 1 Typ1 X X X
13,47 3,03
Fiir Mauerlangen (in m): = -
0,90/1,35/1,80/2,25/2,70/3,15/3,60/4,05. .. Hohe (m) Fakior Hzﬁgzsigilne
x =
6,06
* Lange ist die Summe der Langen beider Schenkel
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Fundament
35 cm breit

Freistehender Aufbau

Erdreich

Fundament
40 cm breit

Senkrechter Aufbau, hinterfiillt,
ohne Verkehrslast
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Drainage " Drainage
2 frostsicheres frostsicheres
Material Material
Erdreich Erdreich
Fundament Fundament
40 cm breit 40 cm breit
Senkrechter Aufbau,

Senkrechter Aufbau,
mit Boschung, hinterfiillt

hinterfiillt, mit Verkehrslast



