Mauerscheiben 8 cm

= Betonfertigteil fiir Stitzwénde nach EN 15258
= Stahlbeton nach EN 1992-1-1 (Eurocode 2)
= Betonfestigkeitsklasse C35/45
= Expositionsklassen
Luftseitig:
= XC4: AuRenbauteile mit direkter Beregnung
(wechselnd nass und trocken)
= XF1: AuRenbauteile (maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
= WF: Ungeschiitzte Auenbauteile, die z. B. Niederschldgen,
Oberflachenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind
Erdseitig:
= XC2: Griindungsbauteile (nass, selten trocken)
= XF1: AuBenbauteile (maige Wassersattigung ohne Taumittel)
= WF: Ungeschiitzte Auenbauteile, die z. B. Niederschldgen,
Oberflachenwasser oder Bodenfeuchte ausgesetzt sind
= 8 cm Wandstarke
= |n Hohen von 55—105 cm erhéltlich
= |n Bauldnge 99 cm erhaltlich
= /weiteilige 90°-Ecken
= Lastfall 1-3 erhaltlich
= Sichtbetonoberflache
= 99 cm-Element ohne Scheinfuge

= Zur Befestigung und Stabilisierung von Gelandespriingen,
mit geringen statischen Anforderungen

cm, Sichtbeton grau

Standardfarben betonglatt

[0k 8

Sichtbeton grau

Mauerscheiben 8 cm sind nur in den Lieferregionen Nord,
Ost und Siid erhéltlich

Lastfall 1 Lastfall 2 Lastfall 3
I % 18° max.
pormaler p=50 KN/
p=1,0KN/m?
—

Mauerscheiben 8 cm Ausfiihrung Nord/Ost
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Mauerscheiben 8 cm Ausfiihrung Siid
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Mauerscheiben Ausfiihrung Region Nord/Ost

Wandd“:ke “m FUBdICke Las“a"e B kg/lfm

Mauerscheiben

8 80 41 12 1-3 252 99
8 105 56 12 1-3 335 99
Mauerscheiben-Ecken 8 55 34 12 1-3 127.6 49
8 80 34 12 1-3 169,2 49
8 105 34 12 1-3 210,8 49

Mauerscheiben Ausfiihrung Region Siid

WanddICke “m Fur‘d“:ke Las“a"e B kg/ECke

Mauerscheiben

8 80 51 12 1-3 274 99
8 105 61 12 1-3 347 99
Mauerscheiben-Ecken 8 55 34 12 1-3 1354 49
8 80 34 12 1-3 171 49
8 105 34 12 1-3 218,6 49

Mauerscheiben 8 cm, Sichtbeton grau




