NIy peeziez

Montery®

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= Natlrliche Oberflachenstruktur

= Dezent strukturierte, nattirliche Kantenausbildung ohne
durchgehende Fase

= Mehrere aufeinander abgestimmte Farbabstufungen zur
gemischten Verlegung

= Alle Farbabstufungen zu gleichen Teilen vorkommissioniert
im Paket

= 7wei unterschiedliche PaketgréBen (Grundpaket: 84 St. / 7,56 m2,
Ergdnzungspaket: 24 St. / 2,16 m?)

= Frostwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10

Einsatzbhereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieRlich fiir FuBganger
= Nicht fir Flachen geeignet, auf denen der Einsatz von
Taumitteln erfolgt

Montery, steingrau, 30/30 in M 151

Standardfarben strukturiert

steingrau terracotta
(Abstufungen®) (Abstufungen®)
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Verlegemuster
S.221-223

Bezeichnung Rastermal} ca.
(Lx B xD)cm kg/m?
30 x 30 x 3 67

Terrassenplatten

ca.
Bedarf/m?

11,11 8t

* Lieferung nur in ganzen Paketen, in denen die jeweiligen Farbabstufungen
gemischt verpackt sind. Grundpaket 84 St. / 7,56 m?, Ergénzungspaket 24 St. /2,16 m?

Montery, terracotta, 30/30 in M 151




