MultiPoller

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= 80 cm sichtbare Pollerhthe

= /wei Pollertypen: zum Einbetonieren oder zum Verschrauben mit
einbetoniertem Gewindestab; je nach Pollertyp Gewindehiilse M12
auf Anfrage

= Auf Wunsch werkseitig fiir die Montage von Pollerketten
vorbereitet (vormontierte Edelstahldiibel)

= Hochwertige feingestrahlte Vios-Oberflachen

= Frostwiderstandsfahig

= Ergdnzungsprogramm: Vios-Pflaster, Vios-Aqua, Vios-Platten,
-Palisaden, -Stufen, -Mauern, -Randsteine und MultiBlock

Einsatzbereiche

= Als Abgrenzungselemente, vorwiegend im innerstadtischen Bereich
= Alleinstehend oder in Kombination mit Pollerketten

Einbauhinweis

Die Poller vom Typ ,Zylinder” und ,Lahn” werden mit einer Einbau-
tiefe von 35 cm in ein Fundament aus Beton C 12/15 gesetzt. Das
Fundament und die Riickenstiitze sollte eine Mindestdicke von
15 cm aufweisen.

Eine andere Einbauvariante gilt fir die Kegelpoller. Diese werden
mit Hilfe eines im Fundament verankerten Gewindestabes fixiert.
Gewindehiilse M12 zur Verschraubung des Gewindestabes im Poller
auf Anfrage. Auch dieses Fundament muss aus mindestens 20 cm
starkem Magerbeton bestehen.

Auf Wunsch liefern wir die Poller vorbereitet fiir die Montage von
Pollerketten, dazu bauen wir schon werkseitig hochwertige Edel-
stahldiibel ein. Bitte bei der Bestellung Lage und Anzahl der Diibel
angeben — Standardlieferung ohne werkseitig eingebaute Diibel.

ca. kg/St.

Abmessungen
cm
Typ ,,Zylinder” ﬂ 730 120" 193

Typ ,Lahn” l 0 34/22 11513) 185
Kegelpoller i

1) Einbautiefe 35 cm
3) Kein Anbringen von Dubeln fiir Pollerketten ab Werk maglich

0 40/35 80 210

2) Zum Verschrauben mit Gewindestab

Standardfarben feingestrahlt

grau anthrazit beige

Weitere Oberflachen auf Anfrage.

Vios Vios Vios Vios Vios Vios
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Pflaster  Oko-Pflaster  Platten Palisaden Stufen Mauern MultiBlock

S.32-37 S. 88-91 S.154-157  §.226-227  S.242-243  §.262-267  §.322-323

Vios Vios
Mauer-

scheiben Randsteine
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Pflasterbelag
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Edelstahldibel M 16
(werkseitig auf Anfrage)

Fundament aus
Beton C 12/15

15¢cm

Ringschraub
15¢cm (bauseitig)
Beispiel werkseitig einge-
setzte Diibel zum Anbringen
von Pollerketten (auf Anfrage)

)

Einbaubeispiel MultiPoller,
Typ ..Zylinder”

Hiilse M12, verzinkt

(auf Anfrage)
Gewindestab

ca. 20 cm lang (bauseits)

80 cm
ca. 70 cm

—— Pflasterbelag

20cm

Fundament aus
Beton C12/15 L

Einbaubeispiel MultiKegelpoller



