MultiStufen

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile chne Norm mit Giitezeichen)

= Flexible Bauldngen von 25 cm bis 300 cm

= 90°- und 135°-Ecken

= Rampenstufe

= Kontraststreifen (Stufenkantenmarkierung) fiir Stufenlagen geméaf
DIN 32984 und DIN 18040

= Kontraststreifen mit Kontrastwert > K 0,4 (weiler Kontraststreifen
auf anthrazitfarbener Stufe)

= Trittflachen, Stoe und Kopfe feingestrahlt oder wassergestrahlt

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R13

= Erganzungsprogramm Vios: Pflaster, Okopflaster, Terrassenplatten,
Palisaden, Randsteine, Mauern, MultiPoller und MultiBlock

® Ergénzungsprogramm Planolith: Pflaster

Einsatzbereiche

= Treppenanlagen in AuRenbereichen
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S.34-37, S.38-41,  S.158-161  S.228-229  S.264-269 S.320-323 S.54-59
S.42-43 S. 44-45

Hinweis

MultiStufen sind aufgrund ihrer Abmessungen

und Oberflachen nicht mit maschinengefertigten
Stufen kombinierbar.
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Standardfarben

Vios feingestrahlt

anthrazit greige

anthrazit mit weiflem
Kontraststreifen

Planolith
wassergestrahlt

Basananthrazit

Variable Stufen 25-300% x 40" x 15" 140/1fm.
90°-Ecke 50/50 x 40 x 15 83/St.

135°-Ecke 50/50 x 40 x 15 115/St.
Rampenstufe 75 x 40 x 15 128/St.
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mit Kontraststreifen

1) Breite: 30—120 cm, Hohe: 12-20 cm * Zwischen 25cm und 300cm alle Langen lieferbar
2) Bei Stufen tiber 200 cm Lénge ist der Kontrastkeil Fertigungsbedingt 5 cm unterbrochen




Fasenausfiihrungen und Flichenbearbeitungen

Variable Stufe Sonderfertigung
Bauldnge: 25 cm—300 cm

Breite: 30 cm—120 cm 1220 om \
Hohe: 12 cm—20 cm 30-120em m,

MultiStufe mit Kontraststreifen Hﬂﬂ _
Baulénge: 25 cm—300 cm” 12200 | I I Sem
N

Breite: 30 cm-—120 om A\ /
Hohe: 12 cm—20 cm 30-120¢m N mv Querschnitt Kontraststreifen

Vorderkante gefast 7 x 7 mm

1) Bei Stufen tiber 200 cm Lénge ist der Kontrastkeil Fertigungsbedingt 5 cm unterbrochen

90°- und 135°-Eckstufe Sonderfertigung 90°-AuBBen-/ und Innenecke mit Kontraststreifen
Auftritt: 40 cm Auftritt: 40 cm
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. Fase Bearbeitete Flachen
Bearbeitung - .
vone | hinten | __seitlich | _ StoBvome | StoBhinten [ __Kapfe Tritt

wassergestrahlt 7x7 mm 7x7 mm 7x7mm ja ja ja ja
feingestrahlt 7x7 mm 7x7 mm 7x7 mm ja ja ja ja

20cm
Rampenstufe Sonderfertigung \22&7 M

Auftritt; 40 cm

38cm

15¢m

Steigungswinkel: ca. 23°

Bearbeitete Flachen

Bearbeitung -

wassergestrahlt 7x7mm - 7x7mm ja = ja ja

feingestrahlt 77 mm - 7x7mm ja ja ja ja




