M ll ItITe C mit KANNtec'-Verschiebeschutz

= Erfiillt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU

= KANNtec'’-Verschiebeschutz

= Betonglatte Oberfldchen

= GrolRe Formatvielfalt

= 8,10, 12 und 14 cm Dicke

= Rationelle Verlegung und hohe Wirtschaftlichkeit

= Minifase R5/2 mm

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

= Kombinierbar mit MultiTec-Color, MultiTec-Aqua,
MultiTec-Oko und MultiTec-Linearfuge

Verschiebeschutz

= Erhdhte Verschiebesicherheit und
Flachenstabilitat durch seitlich um-
laufende Verbundnocken

= KANNtec'%-Verbundnocken im verleg-
ten Zustand nicht sichtbar (mehr zum
KANNtec'*-Verschiebeschutz auf
S. 25-26)

System
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Oko-Pflaster
S.100-106

Pflaster
S.70-73

Verlegung im Lauferverband

Der Lauferverband M 911 I&sst sich wegen der vorsortierten Lagen
einfach verlegen. Es miissen lediglich an den aneinanderstofenden
Lagengrenzen einige sich gegentiiberliegende Steine getauscht wer-
den, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige
Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschliefend
werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten
Schliisselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der
Flache empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte
Handverlegung.

M 911 Liefereinheit
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Kleinste Verlegeeinheit:
Lage=0,96 m?

Standardfarben betonglatt
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betonglatt, Minifase R5/2 mm,
KANNtec'%-Verbundnocken
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Verlegemuster
S.138-141

Produkteigenschaften
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Bezeichnung Rastermall ca. kg/m? ca. Bedarf/ | Bruchlast- | Uberwiegend | Pkw-Verkehr | Uberwiegend | Gelegentliche | AusschlieBlich
(Lx B xD)cm m? klassen Schwerverkehr | mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgénger
(Nach EN 1339) Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil | Lieferverkehr Verkehr
Normalsteine 10 x 10 x 8 180 100 St. = o [ [ °
20 x 10 x 8 180 50 St. = o ° ° °
20 x 20 «x 8 180 25 St. - o [ [ °
30 x 20 «x 8 180 16,66 St. = o o [ o
40 x 20 x 8 180 12,5 St. 1 ° o o o o
40 x40 x 8" 180 6,25 St. 14 ° o ° o
60 x 40 «x 8" 180 4,16 St. 14 ° o o o o
30 x 15 x 8% 180 22,22 St. = o ° o o
30 x 30 x 8% 180 11,11 St. = o ° o o
Normalsteine 10 x 10 x 10 225 100 St. - ° ° ° ° °
20 x 10  x 10 225 50 St. = o o ° [ [
20 x 20 «x 10 225 25 St. = o o ° o o
30 x 20 «x 10 225 16,66 St. = o o ° o o
40 x 20 x 10 225 12,5 St. - [ ° ° )
40 x40 x 10Y 225 6,25 St. - ° ° ° °
60 x 40 x 10V 225 416 St. 14 ° ° ° °
30  x 15 x 107 225 22,22 St. = L] o [ [
30 x 30 x 107 225 11,11 St. - ° ° ° °
Liuferverband® 175 x 15  x 10
(kombinierte x5 x 10 Eine Lage
Lage, verlege- 13705 i 11755 i 18 225 entspricht = o C C ®
gerecht, M 911) Zé ) 17:5 w— 0,96m?2
30 x 175 x 10
Normalsteine 0 x 10 x 12 270 100,0 St. = ° ° ° ° °
20 x 10 x 12 270 50,0 St. = ° o o [ [
20 x 20 «x 12 270 25,0 St. = ° o o [ [
30 x 20 x 12 270 16,66 St. = ° ° ° ° °
40 x 20 x 12 270 12,5 St. = o o o L] °
40 x 40 x 121 270 6,25 St. = o ° o o °
60 x 40 x 120 270 4,16 St. 30 o o o L]
30 x 15  x 122 210 22,22 St. - ° ° ° ° °
Lauferverband® 175 x 15 x 12
(kombinierte 25 x 15 x 12 Fine Lage
Lage, verlege- 13;05 : 11755 : g 225 entspricht = ° ° ° ° °
gerecht, M 911) S 17:5 < 12 0,96m?2
30 x 175 x 12
Normalsteine 30 x 15 x 14 315 22,22 St. - ° ° ° ° °
1) Nur in den Lieferregionen Nord, Ost und West erhaltlich. ® geeignet bedingt geeignet @ nicht geeignet
2) Nur in der Lieferregion West erhéltlich.
3) Nur in der Lieferregion Siid erhéltlich.
E s M °
L1 v 1 v
"‘9,5 cm"‘ i 19,6cm } } 196cm } j 146cm | 296 cm ~ 196 cm I 396 om I 5960m
100cm 200cm 200¢cm 150¢m 300cm 200¢em 400em 60.0cm




