Muro ReNature®

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN
(Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Bruchraue Oberflachen

= /wei Sichtseiten

= Besteht zu min. 30 % aus sichtbarer Recyclingkérnung
= Recyclingkdrnung in variierenden Farben

= Abdecksteine mit kugelgestrahlter Oberflache

= Endelemente mit zusatzlich gebrochener Kopfseite

® Frostwiderstandsfahig

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau: bis 1,4 m Aufbauhdhe

= Hinterfllter Aufbau

ohne Verkehrsbelastung (LF 1): bis 0,75 m Aufbauhthe
= Hinterflllter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):  bis 0,60 m Aufbauhthe
= Bdschungsbefestigung,

bis 18° Neigung (LF 3): bis 0,50 m Aufbauhche

MaRe (Lx B x H) cm ca. kg/St. | ca. Bedarf/m?
50 x 25 x 15

Grundelement™ 44,0 13,3 St.
End-Element* 50 x 25 x 15 44,0 -
Halbend-Element* 25 x 25 x 15 22,0 =

* auch als Abdeckstein mit zusatzlich kugelgestrahlter Oberflache

ReNature 2

Standardfarben gebrochen

grau anthrazit

Mauerelemente

Typ 1: Grundelement

Typ 2: End-Element
zweiseitig gebrochen, als Abdeckstein mit  dreiseitig gebrochen, als Abdeckstein mit

kugelgestrahlter Oberflache kugelgestrahlter Oberflache
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Typ 3: Halbend-Element

dreiseitig gebrochen, als Abdeckstein mit
kugelgestrahlter Oberflache




Aufbauanleitung Aufbauhohen

Die Muro ReNature-Bruchsteinmauer wird auf ein frostfrei gegriindetes B
Betonfundament von 35 cm Breite und 20 cm Dicke gesetzt. Die unterste g T
Steinreihe sollte in eine waagerechte Mdrtelausgleichsschicht von =g g =
2-3 c¢m Dicke gebettet werden, damit sich die Elemente flucht- § i E g
gerecht und héhengleich ausrichten lassen. Nach dem Aushérten der gt
ersten Steinreihe werden alle weiteren Lagen mit einem frostsicheren P e o I & —
und ausbliihfreien Diinnbettmdrtel, Fliesen-/Natursteinkleber oder = — = e
. - . . . | | .
einem fir den Aullenbereich geeigneten Montagekleber aufeinander 8 frostsicheres 3 Drainage
. . . - Material 3~ frostsicheres
geklebt. Die Verklebung dient auch zum Ausgleich von moglichen, Ercreich Material
. Erdreich
geringen Mal3toleranzen. Fundament Fndamont
35 cm breit .
35.cm breit
Die Mauer wird im Halbversatz (Mauerverband) aufgebaut. Die Lagen Freistehender Aufbau Senkrechter Aufhau,
mit Grundelement hinterfiillt, mit Grundelement,

beginnen im Wechsel mit einem Halbend- bzw. mit einem End-
Element. Diese Sonderelemente haben eine zusétzlich gebrochene Kopf-
seite und sind ebenfalls fiir Eckausbildungen geeignet. Als Abdeckung Abdichtung
flir die Muro ReNature-Bruchsteinmauer werden die Abdecksteine
mit kugelgestrahlter Oberflache mit der oberen Steinreihe verklebt.

ohne Verkehrslast

6 Lagen)

Bei langen Mauerabschnitten sind im Abstand von 6-10 m Bewe-
gungsfugen vorzusehen. Gegen andere Bauteile wie z. B. Haus-

[

maximal 90 cm

wande sind Trennfugen anzuordnen. o el -t
g ' 20cm

. . . T , T
Sofern die Mauerkrone mit Erdreich oder durch Pflanzenwuchs abge- 2 - Drainage
deckt wird, lasst sich als Abschluss auch der Normalstein verwen- 1 SO RAIERESE Schotter
den. Bei allen Varianten der Abdeckungen sind die Fugen mit Fundament Erdreich

L L. . 35 cm breit
transparentem Natursteinsilikon auszufugen. Vor dem Silikonieren

ist ein geeignetes Hinterfiillmaterial (z. B. PE Dichtschnur) ca. 5 mm
tief in die Fuge einzubauen.

Aufbauwinkel von 84°, hinterfiillt,
mit Grundelement, ohne Verkehrslast

Typ 1 Grundelement

Typ 2 End-Element

Typ 3 Halbend-Element

Typ 4 Abdeckstein

Typ 5 Endelement-Abdeckstein
Typ 6 Halbend-Abdeckstein

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der
Mauer eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendem
Wasser nach DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdicht-
folien, Dickbeschichtungen oder flexible mineralische Dichtschlam-
men. Je nach den drtlichen Baugrundverhéltnissen empfiehlt es sich,
am Ful des Mauerfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser
bzw. aufstauende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor
mechanischer Beschadigung durch die spatere Anschiittung durch
Drainageplatten, Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiit-
zen. Als Hinterfiillung ist frostsicheres und drainfahiges Material
(z. B. Mineralschotter 0/32 mm mit einem Feinstkornanteil <5 %
2. B. Lava, Kies etc.) zu verwenden, das lagenweise eingebracht und
vorsichtig verdichtet wird.




Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Sonderelemente fiir Maueranfang und -ende

Typ 3 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ’ Typ 2

Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 3

Fir Mauerlangen (in m):
0,75/1,25/1,75/2,25/2,75/3,25/3,75/4,25/4,75/5,25/
5,75/6,25/6,75/7,25/7,75/8,25. ..

Mauerhdhe Bedarf Bedarf
ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente | Sonderelemente
Typ2(L=50cm) | Typ3(L=25cm)
Stiick Stiick
15 1 1 0,113
30 2 2 0,225
45 3 3 0,338
60 4 4 0,450
75 5 5 0,563
90 6 6 0,675
105 7 7 0,788
120 8 8 0,900
135 9 9 1,013

Bedarfsermittlung der Sonderelemente je Eckaushildung:
Fir Eckausbildungen werden nur End-Elemente verwendet und
im Mauerverband eingebaut.

Flache der Sonder-

: Flache/Steinlagen
Anzahl Steinlagen (md) Tl

0,1125

Bedarfsermittlung fiir Abdecksteine:
Geben Sie die Anzahl und Formate der jeweiligen Elemente in der
letzten Steinlage mit zuséatzlich kugelgestrahlter Oberflache an.

Typ 3 ’ Typ 1

[ w ]

Typ 1 ’ Typ 3

Typ 2 |

Typ 1 | Typ 1

| Typ 2

Fir Mauerlangen (in m):
1,00/1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/
5,50/6,00/6,50/7,00/7,50/8,00/8,50. ..

Mauerhohe

ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente | Sonderelemente

Typ2(L=50cm)

Bedarf

Stiick
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Bedarf

Typ3(L=25cm)
Stiick

0,150
0,225
0,375
0,450
0,600
0,675
0,825
0,900
1,050

Bedarfsermittlung fiir Grundelemente der Mauer:

L&nge (m)

Hehe (m)

Wandflache (m?)

Wandflache (m?)

Flache der Sonder-
elemente (m?)*

Restflache (m?)

Restflache (m?)

Stlick/m?

Anzahl der
Grundelemente

13,3

*Summe der Fldchen fir Sonderelemente Maueranfang bzw. -ende und Eckausbildungen



