Nanos® BETONPLUS

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= 2 cm Granitkeramik

= 3 cm Betonkern

= Hohe Lagestabilitat durch hohes Eigengewicht

= | gicht zu reinigen

= Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.

= Kratzfest

= Angeformte Abstandhalter

= Fein strukturierte Oberflachen mit lebendigem Kornungsspiel

= Ungefast

= Wasseraufnahme der Granitkeramik Oberfldche < 0,5 %

® Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieRlich fiir FuBganger

Nanos BETONPLUS, weiB-anthrazit, 60/60 in

Standardfarben strukturiert

weil3-anthrazit grau-anthrazit

B E TO N w Ve;gégggs';r

BETONPLUS-
Platten

RastermaR} ca. ca.
(LxBxD)cm kg/m? Bedarf/m?
X 60 X B 1"

5 2,77 St.

Tipp

Zum Schneiden von Betonplus-Platten bendtigen Sie
einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer
oder einen Nassschneider mit einer fiir Feinsteinzeug
geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbriiche
nach dem Schneiden kdnnen mit Trockenschleifpads
ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.




