P h e OS® mit KANNtec''-Verschiebeschutz

= Erfllt EN 1339 DIKPU
= KANNtec'0-Verschiebeschutz
= Betonglatte Oberflache

= Dezenter Glimmereffekt

= 6 und 8 cm Dicke

= Minifase R5/Z mm

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

= Ergdnzungsprogramm: Terrassenplatten

Verschiebeschutz

= Erhohte Verschiebesicherheit und Flachenstabilitat durch seitlich
umlaufende Verbundnocken

= KANNtec'0-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar
(mehr zum KANNtec'%-Verschiebeschutz auf S. 27-28)

==

Platten
S.170-171

Standardfarben betonglatt

grau plus anthrazit plus

Pheos, anthrazit plus, 40/20 in M 102

betonglatt, Minifase R5/2 mm,
KANNtec'®-Verbundnocken

—
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Verlegemuster
S.142-145

Produkteigenschaften

Bezeichnung Rastermal} ca. Bedari/
(LxBxD)cm

Normalsteine 40 x 20 x 6 130 12,5 St.

Normalsteine 40 x 20 x 8 180 12,5 St.

Einsatzbereiche

Bruchlast- | Uberwiegend Pkw-Verkehr | Uberwiegend | Gelegentliche | AusschlieBlich
Schwerverkehr| mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgéanger
(nach EN 1339) Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil | Lieferverkehr Verkehr
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