Rion® BETONPLUS

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ochne Norm mit Giitezeichen)
= 2 cm Granitkeramik

= 3 cm Betonkern

= Hohe Lagestabilitdt durch hohes Eigengewicht

= | gicht zu reinigen

= Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.

= Kratzfest

= Angeformte Abstandhalter

= Fein strukturierte Oberflachen

= Ungefast

= Wasseraufnahme der Granitkeramik Oberflache < 0,5%

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieRlich fir FuRganger

Hinweis:

Fir eine schonende und einfache Verlegung empfehlen wir die
Verwendung eines auf das Plattengewicht abgestimmten Vakuum-
Verlegesystems (z. B. Probst Vakuum-Handy VH, Probst QuickJet
oder Optimas SV200E). Durch den Einsatz von Verlegeklammern
kann es zu Kantenabbriichen kommen.

Standardfarben strukturiert
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Bezeichnung Rastermal} ca. ca.
(Lx B xD)cm kg/m? Bedarf/m?
BETONPLUS- 80 x 8 x 5 115 1,56 St.

Platten

Tipp

Der Zuschnitt von grof3formatigen Rion BETONPLUS-
Platten lasst sich sehr prazise mit einem Diamant
Steintrenner ausfiihren, der wie eine Handkreissdge
an einer Fiihrungsschiene gefiihrt wird (zum Beispiel
Marcrist STC185 SMAX; FLEX CS 60 WET). Feine Kan-
tenausbriiche nach dem Schneiden kdnnen mit Trok-
kenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Rion BETONPLUS, zement-anthrazit, 80/80 in M 151



