Taja® BETONPLUS
Egenshaten

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)
= 2 cm Granitkeramik

= 3 cm Betonkern

= Hohe Lagestabilitdt durch hohes Eigengewicht

= | eicht zu reinigen

= Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.

= Kratzfest

= Angeformte Abstandhalter

= Fein strukturierte Oberflachen in Granitsteinoptik

= Ungefast

= \Wasseraufnahme der Granitkeramik-Oberfldche < 0,5%
® Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R11

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen —ausschlieBlich fiir FuBganger

Tipp

Zum Schneiden von Betonplus-Platten bendtigen Sie
einen ausreichend dimensionierten Winkelschleifer
oder einen Nassschneider mit einer fiir Feinsteinzeug
geeigneten Trennscheibe. Feine Kantenausbriiche
nach dem Schneiden kdnnen mit Trockenschleifpads
ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 156

Standardfarben fein strukturiert

rostrot

Verlegehinweis

Die Verlegung von Taja BETONPLUS sollte nur im Drittel-
(M 158) oder Viertelversatz oder auf Kreuzfuge (M 156)
erfolgen. Eine Verlegung im Halbversatz sollte nicht erfolgen. Auch
bei wilder Verlegung sollte ein Halbversatz vermieden werden.
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Verlegemuster
S.223-225

BETON<

Bezeichnung Rastermal} ca. ca.
(Lx B xD)cm kg/m? Bedarf/m?

BETONPLUS-

Platten 115 3,12 St.

Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 156




Taja BET’ONPLUS’,' rostrot, 80/40 in\(\ 163

Taja® ist auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhaltlich
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Abweichende Eigenschaften v
erlegemuster

S.223-225
= Erfiillt EN 14411-G
= Granitkeramik
= Umlaufend rektifiziert

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieBlich fir FuBgéanger

Bezeichnung RastermaB* ca. ca.
(LxB x D) cm kg/m? Bedarf/m?
Granitkeramik- 80* x 40° x 2 455 3125t

Platten

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

Tipp

Die GroRRe von Granitkeramik-Platten kann aufgrund der
Plattendicke nicht — wie haufig bei Fliesen iiblich — durch
Anritzen und Brechen angepasst werden. Sie bendtigen
stattdessen einen Winkelschleifer oder einen Nassschnei-
der mit einer fiir Feinsteinzeug geeigneten Trennscheibe.
Feine Kantenausbriiche nach dem Schneiden kdnnen mit
Trockenschleifpads ausgeschliffen bzw. kaschiert werden.

Hinweis:

Taja Platten miissen bei Verlegung mit Plattenlagern zusatzlich in der Mitte
der Langsseiten aufgelagert werden. Taja Betonplus-Platten sind nicht fir die
Verlegung auf Plattenlagern geeignet.




