Vermont®-Bruchsteinmauer

Eigenschaften

= Erfiillt RiBoN (Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Giitezeichen)

= Bruchraue Oberflachen

= Natiirliche, nuancierte Farben

= Zwei Sichtseiten

= Abdeckplatte oder -stein mit kugelgestrahlter Oberfldche

= Radienstein ermdglicht variable Bogen in 15° Schritten

= Endelemente mit gebrochener Kopfseite

= /weiteiliges Pfeilerelement fir Tor- und Zaunpfosten

» Frostwiderstandsfahig

= Ergdnzungsprogramm: Via Leano-Pflaster, -Platten, -Palisaden
und -Stufen

Einsatzbereiche

= Freistehender Aufbau: bis 1,4 m Aufbauhdhe

= Hinterfllter Aufbau

ohne Verkehrsbelastung (LF 1): bis 0,75 m Aufbauhthe
= Hinterfiillter Aufbau

mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):  bis 0,60 m Aufbauhthe
= Bdschungsbefestigung,

bis 18° Neigung (LF 3): bis 0,50 m Aufbauhdhe

Via Leano Via Leano Via Leano Via Leano
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Pflaster Platten Palisaden Stufen Mauern
S.82-85  S.174-175  §.232-233  S.250-251  S.288-289

MafRe (L x B x H) cm ca. kg/St. | ca. Bedarf/m?
50 x 25 x 15 44,0

Grundelement™ 13,3 St.
End-Element* 50 x 25 x 15 44,0 -
Halbend-Element* 25 x 25 x 15 22,0 -

Radienstein® 283/2117 x 25 x 15 21,3 =

Bedarf/Lage
Pfeilerelement 37,2 x 186 x 15 17 2 St.

ca. Bedarf/Ifm
Abdeckplatte 60 x 35 x 8 39,0 1,67 St.

Pfeiler-Abdeckplatte 472 x 472 x 8 4 =

*auch als Abdeckstein mit zusatzlich kugelgestrahlter Oberflache

Standardfarben gebrochen und gealtert

Nero Bianco

a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhéltlich
Diese Farben passen perfekt zu Via Leano, Germania antik
und La Tierra.

Mauerelemente

15¢cm _
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Typ 1: Grundelement
zweiseitig gebrochen und gealtert, als Ab-
deckstein mit kugelgestrahlter Oberflache
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25¢cm

Typ 3: Halbend-Element Typ 4 Abdeckplatte
dreiseitig gebrochen und gealtert, als Ab-  mit kugelgestrahlter Oberfléche
deckstein mit kugelgestrahlter Oberflache

Typ 2: End-Element
dreiseitig gebrochen und gealtert, als Ab-
deckstein mit kugelgestrahlter Oberflache
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Typ 5: Pfeilerelement
dreiseitig gebrochen und gealtert,

%

Typ 6: Pfeiler-Abdeckplatte
mit kugelgestrahlter Oberflache

zwei Elemente ergeben eine Lage

15
1,7 cm

27am,,

Typ 7: Radienstein
zweiseitig gebrochen und gealtert, als Ab-
deckstein mit kugelgestrahlter Oberfléche



Aufbauanleitung

Die Vermont-Bruchsteinmauer wird auf ein frostfrei gegriindetes
Betonfundament von 35 cm Breite und 20 ¢m Dicke gesetzt. Die
unterste Steinreihe sollte in eine waagerechte Mortelausgleichs-
schicht von 2-3 c¢m Dicke gebettet werden, damit sich die
Elemente fluchtgerecht und hdhengleich ausrichten lassen. Nach
dem Ausharten der ersten Steinreihe werden alle weiteren Lagen
mit einem frostsicheren und ausbliihfreien Diinnbettmortel, Fliesen-/
Natursteinkleber oder einem fiir den AuRenbereich geeigneten Mon-
tagekleber aufeinander geklebt. Die Verklebung dient auch zum Aus-
gleich von mdglichen, geringen Maftoleranzen.

Die Mauer wird im Halbversatz (Mauerverband) aufgebaut. Die
Lagen beginnen im Wechsel mit einem Halbend- bzw. mit einem
End-Element. Diese Sonderelemente haben eine zusatzlich gebro-
chene Kopfseite und sind ebenfalls fiir Eckaushildungen geeignet.
Als Abdeckung fiir die Vermont-Bruchsteinmauer kann entweder die
zugehorige Abdeckplatte oder Abdecksteine mit kugelgestrahlter
Oberflache mit der oberen Steinreihe verklebt werden.

Bei langen Mauerabschnitten sind im Abstand von 610 m Bewe-
gungsfugen vorzusehen. Gegen andere Bauteile wie z.B. Hauswéande
sind Trennfugen anzuordnen.

Sofern die Mauerkrone mit Erdreich oder durch Pflanzenwuchs abge-
deckt wird, lasst sich als Abschluss auch der Normalstein verwenden.
Bei allen Varianten der Abdeckungen sind die Fugen mit transparen-
tem Natursteinsilikon auszufugen. Vor dem Silikonieren ist ein geeig-
netes Hinterflillmaterial (z. B. PE Dichtschnur) ca. 5 mm tief in die Fuge
einzubauen.

Typ 1 Grundelement
~ Typ2 End-Element
= Typ3 Halbend-Element

—| Typ 4 Abdeckplatte

Typ 5 Pfeilerelement

Typ 6 Pfeiler-Abdeckplatte

Typ 7 Radienstein

Typ 8 Abdeckstein

Vermontpfeiler aus Pfeilerelementen

Mit dem Vermont Pfeilerelement lassen sich Pfeiler mit einer Grund-
flache von ca. 37,5 x 37,5 cm auf einem frostfrei gegriindeten Funda-
ment von ca. 45 x 45 cm Breite und 20 cm Dicke errichten. Fiir den
Aufbau werden 2 Steine je Lage entsprechend der Skizze ,Lagenweiser
Aufbau des Pfeilers” verbaut. In jeder neuen Lage wird die StoRfuge
der beiden Pfeilerelemente um 90° gedreht. So entsteht ein aufge-
lockertes Fugenbild. Die einzelnen Lagen werden mit einem Mittelbett-
mortel (Werksteinmortel, vorzugsweise auf Tralzement- Basis) oder
einem vergleichbaren Produkt (frostsicher, mit Stiitzkorn) aufeinander
geklebt. Der in der Mitte entstehende Hohlraum wird lagenweise mit
einem erdfeuchten Stampfbeton verfiillt. Den Abschluss des
Pfeilers bildet die passende Abdeckplatte, die ebenfalls mit einem
Mittelbettmdrtel bzw. einem Montagekleber (frostsicher) verklebt wird.

18,75 cm
(>

18,75cm

Aufbauschema Draufsicht

Zwei Pfeilerelemente

Fugenverlauf
Wechselnde oder durch-  Entstehende Hohlkammer
ergeben eine Pfeilerlage  gehende Fugen moglich  ermdglicht Verfiillung

Lagenweiser Aufbau des Pfeilers

Aufbau-Tipp:

Der Pfeiler wird mit einer Stofuge an die Mauer gesetzt. Fiir einen
homogenen Anschluss der Mauer an den Pfeiler empfiehlt es sich
ggf. die Bruchkanten einzelner Steine mit einem Scharriereisen
(Breitmeilel) nachzubossieren oder einem Winkelschleifer mit
Schleifglocke zu glatten.

Spezielle Anwendungen

Durch den zweiteiligen Aufbau kénnen die Pfeilerelemente auch zum
Umfassen vorhandener Stitzen (z.B. Balkonstiitzen oder dhnliches)
verwendet werden.

Entstehende Hohlkammer erméglicht
das Einbringen von Bewehrung und
Beton

Umfassung von vorhandenen
Stiitzen und Pfosten



Vermont-Mauer mit dem Radienstein

Mit dem Vermont Radienstein kénnen Bdgen und Kurven mit unter-
schiedlichen Radien gebaut werden. Durch die spezielle Geometrie
des Steines sind Bogen in 15° Schritten méglich. Der Radienstein ist
auf einen kleinsten AuRenradius von 105 cm und einen kleinsten
Innenradius von 80 cm ausgelegt. Durch Kombination mit Grundele-
menten oder Halbsteinen der Vermont Mauer lassen sich die Radien
weiter anpassen. Ebenso durch ein Aufweiten der Fugen. Dabei soll-
ten die entstehenden Keilfugen aus optischen Griinden nicht groRer
als 10 mm ausgefthrt werden. Der Aufbau gestaltet sich dabei
genau wie bei den Grundelementen. Um den Bogen an einen gera-
den Mauerabschnitt anzuschlieBen, sind Passsteine vor Ort herzu-
stellen und die Stirnseiten der Passsteine an den Winkel der
Radiensteine anzupassen. Die Passsteine kénnen mit einer Stein-
sdge oder einem Pflasterknacker hergestellt werden. Der Radien-
stein ist auch mit einer kugelgestrahlten Oberseite verfiigbar, um ihn
als Mauer-Abdeckstein zu verwenden.
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Radius bei Verwendung eines Radiensteins und eines
Halbend-Elementes im Wechsel

Radius bei Verwendung eines Radiensteins und eines
Grundelementes im Wechsel

Weitere Radien finden Sie unter
kann.de/vermont-bruchsteinmauer

Zum Schutz vor Erdreich und Feuchtigkeit ist auf der Riickseite der
Mauer eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit/nicht driickendem
Wasser nach DIN 18533 einzubauen. Geeignet hierfiir sind Abdicht-
folien, Dickbeschichtungen oder flexible mineralische Dichtschlam-
men. Je nach den drtlichen Baugrundverhéltnissen empfiehlt es sich,

am Full des Mauerfundamentes eine Drainage gegen Sickerwasser
bzw. aufstauende Feuchtigkeit einzubauen. Die Abdichtung ist vor
mechanischer Beschadigung durch die spétere Anschiittung durch
Drainageplatten, Bautenschutzmatten oder Noppenbahnen zu schiit-
zen. Als Hinterfiillung ist frostsicheres und drainféhiges Material
(z. B. Mineralschotter 0/32 mm mit einem Feinstkornanteil <5 %
z.B. Lava, Kies etc.) zu verwenden, das lagenweise eingebracht und
vorsichtig verdichtet wird.
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Material
M Erdreich Erdreich
Fundament Fundament
35 cm breit 35 cm breit
Freistehender Aufbau Senkrechter Aufbau,
mit Grundelement hinterfiillt, mit Grundelement,
ohne Verkehrslast
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™ Schotter Material
Fundament Erdreich Fundament Erdreich
35 cm breit 45 cm breit

Vermont-Pfeiler,
frei stehender Aufbau

Aufbauwinkel von 84°, hinterfiillt,
mit Grundelement, ohne Verkehrslast



Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Sonderelemente fiir Maueranfang und -ende

Typ 3 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ’ Typ 2

Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 3

Fir Mauerlangen (in m):
0,75/1,25/1,75/2,25/2,75/3,25/3,75/4,25/4,75/5,25/
5,75/6,25/6,75/7,25/7,75/8,25. ..

Mauerhohe Bedarf Bedarf
ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente | Sonderelemente

Typ2(L=50cm) | Typ3(L=25cm)

Typ 3 ’ Typ 1 ’ Typ 1 ‘ Typ 1 | Typ 3

Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 2

Fiir Mauerlangen (in m):
1,00/1,50/2,00/2,50/3,00/3,50/4,00/4,50/5,00/
5,50/6,00/6,50/7,00/7,50/8,00/8,50...

Mauerhdhe Bedarf Bedarf
ohne Abdeckung | Sonderelemente | Sonderelemente | Sonderelemente

Typ2(L=50cm) | Typ3(L=25cm)

Stiick Stiick
15 1 1 0,113
30 2 2 0,225
45 3 8 0,338
60 4 4 0,450
75 5 5 0,563
90 6 6 0,675
105 7 7 0,788
120 8 8 0,900
135 9 9 1,013

Bedarfsermittlung der Sonderelemente je Eckaushildung:
Fir Eckausbildungen werden nur End-Elemente verwendet und
im Mauerverband eingebaut.

Anzahl Steinlagen Flache/Steinlagen Flache der Sonder-
X (m?) - elemente (m?)
0,125

Bedarfsermittlung fiir Abdecksteine:
Geben Sie die Anzahl und Formate der jeweiligen Elemente in der
letzten Steinlage mit zuséatzlich kugelgestrahlter Oberflache an.

Bedarfsermittlung fiir Radiensteine

Anzahl der Lagen Anzahl der

Bogenwinkel (in ) (Stiick) _ Radiensteine**

15°

*Winkel sollte durch 15 teilbar sein
**Auf ganze Steine aufrunden. Bei VergroRerung des Radius durch Grund- oder Halbelemente je
Radienstein ein entsprechendes Element addieren.

bauseitiger bauseitiger
Zuschnitt Zuschnitt

Bogenwinkel

/

Passstiick
ausTyp 1

_— \

Passstiick
ausTyp 1

Stiick Stiick
15 2 0 0,150
30 2 2 0,225
45 4 2 0375
60 4 4 0,450
75 6 4 0,600
90 6 6 0,675
105 8 6 0,825
120 8 8 0,900
135 10 8 1,050

Bedarfsermittlung fiir Grundelemente der Mauer:

Lange (m) Hohe (m) Wandfl&che (m?)

Wandflache (m?) Fléche der Sonder- Restflache (m’)
_ | elemente (m’)

) , P Anzahl der
Restflache (m?) Stiick/m _ Grundelemente

13,3

*Summe der Flachen fiir Sonderelemente Maueranfang bzw. -ende und Eckausbildungen




