Via Leano®-Platten

= Erfiillt EN 1339 DIKPU

= Gealterte Oberfldchen

= Nuancierte Farben

= Kombinierte Lage im Lauferverband (verlegegerecht)

= (Gealterte Kanten

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig

= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

= Ergdnzungsprogramm: Pflastersteine, Palisaden, Stufen,
Vermont Bruchsteinmauer und Vermont Kompakt

Einsatzbereiche

= Nicht verkehrsbelastete Flachen — ausschlieRlich fiir FuBganger

Verlegung im Lauferverband

Der kombinierte Lauferverband nach Muster M 951 I&sst sich wegen
der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es miissen lediglich an den
aneinanderstolenden Lagengrenzen einige sich gegeniberliegende
Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu
werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt.
Anschliefend werden bei den durchlaufenden Fugen die farbig abge-
bildeten Schliisselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der
Fliche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte
Handverlegung.

M 951 Liefereinheit
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Kleinste Verlegeeinheit:

Lage=0,948 m?

1192 cm

Standardfarben gealtert

muschelkalk-nuanciert

Nero Bianco

ﬂﬂ Vermont
Pflaster Palisaden Stufen Mauern

S.82-85 S.232-233  S.250-251  S.282-289

Bruchlast-

klassen
(nach EN 1339)

Rastermal ca.
(LxBxD)cm Bedarf/m?

Bezeichnung

L4uferverband 265 x 265 x 5
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