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Eigenschaten

= Erfiillt EN 1338 DI(K)

= Gealterte Oberflachen

= Nuancierte Farben

= Kombinierte Lage im wilden Verband (verlegegerecht)

= Kombinierte Lage im Lauferverband (verlegegerecht)

= UnregelméaRige Kanten

= Bei entsprechender Verlegung versickerungsfahig

= 4,57 mm Sickerfuge mit 5,2 % Sickerfugenanteil (wilder Verband),

5—7,5 mm Sickerfuge mit 4,2% Sickerfugenanteil (Lauferverband) _

= Versickerungsleistung beim Lauferverband: 2.880 I/(sxha)

= Versickerungsleistung beim wilden Verband: 3.570 I/{s xha)

= Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor —— ﬂﬂﬂ @ i

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig Platten  Palisaden  Stufen  Mauern
S.174-175  S.232-233  S.250-251  S.282-289

= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

= Erganzungsprogramm: Terrassenplatten, Palisaden, Stufen,

Vermont-Bruchsteinmauer und Vermont Kompakt

Vermont

gealtert, rustikale Kanten

Produkteigenschaften Einsatzbereiche
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Bezeichnung Rastermall ca. kg/m? ca. Bedarf/m? Uberwiegend Pkw-Verkehr Uberwiegend Gelegentliche AusschlieBlich
(LxBxD)cm Schwerverkehr mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung, FuBgéanger
Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil Lieferverkehr Verkehr

Lauferverband 3B x 18 x 8
(kombinierte 0 x 18 x 8
Lage, verlege-
gerecht, M 906) 2 x 18 x 8 1 Lage
26 x 22 x 8 180 entspricht (0] (@) [ (] ([
8 x 2 x 8 0.96 m*
30 x 2 x 8
36 x 22 x 8
Wilder Verband 12 x 10 x 8
(kombinierte % x 10 x 8
Lage, verlege-
gerecht, M905) 16 x 10 x 8
200 x 10 x 8 1 Lage
20 x 12 x 8 180 entspricht (o] o [ J ([ ()
20 x 14 x 8 0.96 m’
20 x 20 «x 8
22 x 20 x 8
24 x 20 x 8

@ geeignet bedingt geeignet  © nicht geeignet



Verlegung im wilden Verband

Der wilde Verband M 905 I&sst sich wegen der varsortierten Lagen
einfach verlegen. Es missen lediglich an den aneinanderstollenden
Lagengrenzen einige sich gegeniiberliegende Steine getauscht wer-
den, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige
Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschliefend
werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten
Schliisselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der
Flache empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte
Handverlegung.

Verlegung/Steintausch (vorher)
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Kleinste Verlegeeinheit:
Lage=0,96 m?

Verlegung im Lauferverband

Der Lauferverband M 906 ldsst sich wegen der vorsortierten Lagen
einfach verlegen. Es miissen lediglich an den aneinanderstofRenden
Lagengrenzen einige sich gegeniberliegende Steine getauscht wer-
den, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige
Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschlieend
werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten
Schliisselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der
Flache empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte
Handverlegung.

M 906 Liefereinheit
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Kleinste Verlegeeinheit:
Lage=0,96 m’




