®
Ze n a mit KANNtec'-Verschiebeschutz

= Erfiillt EN 1338 DI, EN 1339 DIKPU

= KANNtec'’-Verschiebeschutz

= Geschliffen und gestrahlte Oberflache
= Ungefast

= 8 cm Dicke

= Mit vielseitig verwendbaren kleinformatigen Ergdnzungssteinen
als z.B. Rinnen-, Banderungssteine etc.

= Randeinfassungsstein ermdglicht direkten Rasenanschluss durch
tiefer liegende Riickenstiitze

= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig
= Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
= Erganzungsprogramm: Okopflaster und Terrassenplatten

Verschiebeschutz

= Erhohte Verschiebesicherheit und Flachenstabilitat durch seitlich
umlaufende Verbundnocken

= KANNtec'0-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar
(mehr zum KANNtec'"-Verschiebeschutz auf S. 25-26)

System
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Oko-Pflaster  Platten
S.92-93  S.158-159

Standardfarben geschliffen + gestrahlt

granitgrau anthrazit

Randeinfassungsst

Rasenflache

o,
usreichende Erdiiberdeckung

Einfassung Betonriickenstiitze Erdreich

geschliffen + gestrahlt, ungefast,
KANNtec'®-Verbundnocken

P
= —— 5
b 1

Verlegemuster
S.138-141

Produkteigenschaften

Bezeichnung Rastermal}
(Lx B x D) cm
Normalsteine 10 x 10 x 8 180 100 St.
40 x 20 x 8 180 12,5 St.
Randeinfassungsstein = 20 x 20 x 14 328 25 St.

(nach EN 1339)

Ty | Gew

Uberwiegend Pkw-Verkehr | Uberwiegend

klassen Schwerverkehr | mit geringem Pkw, Pkw-Nutzung,
Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil | Lieferverkehr Verkehr
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