Ze nta n 0 ® P ll r mit KANNtec'>-Verschiebeschutz

= Erfiillt EN 1339 DIKPU

= KANNtec'?-Verschiebeschutz

= Betonglatte Oberflache

= Edle streifige Nuancierung

= 8 cm Dicke

= Ungefast

= Bei entsprechender Verlegung versickerungsfahig

= Versickerungsleistung bei Verlegung mit 4 mm Sickerfuge
(3,28 % Sickerfugenanteil) 1.430 I/(s x ha)

= Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor
= Frost-/Tausalzwiderstandsfahig
= Rutschhemmung: R13 / SRT 82

Titangrau Moonlightschwarz Muschelkalk

greige-nuanciert

Verschiebeschutz

= Erhohte Verschiebesicherheit und Flachenstabilitat durch seitlich
umlaufende Verbundnocken

= KANNtec'?-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar
(mehr zum KANNtec'-Verschiebeschutz auf S. 27-28)

N

T
=

=
mm— 7
L

Verlegemuster
S.142-145

betonglatt, ungefast,
KANNtec'?-Verbundnocken

Produkteigenschaften

Bezeichnung Rastermall ca. Bedarf/m? Bruchlast- Uberwiegend | Pkw-Verkehr | Uberwiegend | Gelegentliche | AusschlieBlich
(LxBxD)cm klassen Schwerverkehr | mit geringem Pkw,_ Pkw-Nutzung, FuBgéanger
(Nach EN 1339) Schwer- gelegentlicher ruhender
verkehrsanteil | Lieferverkehr Verkehr
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