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(aractéristiques

* Pavénormé EN 1338

* Taquets d'écartement : KANNtec 10

* Revétement : Béton lisse, grenaillé fin, mix lisse / grenaillé fin

* Effet cristal et brilliant

* Epaisseur:8.cm

* Mini-chanfrein R5/2mm

* Formats combinés sur la méme couche - pose linéaire

* Résistance au gel et au sel de déneigement

* Résistance a la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13
* Dans la gamme ADINA : murs décoratifs

Pose linéaire multiformats

* La pose sauvage linéaire M909 est facile a poser grace a des couches
préoposées sur la palette. Il suffit d'échanger quelques pavés opposés
aux limites de couches pour éviter les joints continus. Pour ce faire,
quelques couches sont d'abord retirées des palettes et posées.
Ensuite, au niveau des joints continus, les briques clés illustrées en
couleur ci-dessous sont échangées les unes contre les autres.

Schéma de pose M909
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Adina, fabrication sur mesure Akzent grenaillé et poli; pose linéaire 6 formats M909

Teintes standards

Revétement béton lisse

Gris Anthracite

Revétement grenaillé fin

ris Anthracite

Revétement mix lisse / grenaillé fin

Gris Anthracite



Adina - PAVES

Mini-chanfrein R5/2mm

Caractéristiques du produit

Pose sauvage (formats combinés pour pose type M909)

Domaines d'applications

Format
(LxIxH)cm

Descriptif

28 x 125 x 8
36 x 12,5 x 8

Pose sauvage (formats 40 x 125 x 8

combines pour type M909) 4 x 125 x 8

32x15x 8
4 x 15 x 8
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corresponda
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VL, traficléger

Trafic piéton

Adapté sous réserve @ Non adapté

Adina, anthracite, revétement mix, anthracite lisse/grenaillé fin, pose linéaire 6 formats M909
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