Akkordo - PAVES

* Pavé normé EN 1338 DIK

* Revétement de surface béton lisse

* Emboitement KANNtec10

* Epaisseur : 8 cm

* 3teintes en échelle de gris

* Mini-chanfrein R5/2 mm

* Résistant au sel de déneigement et au gel A
« Résistance a la glissance (selon DIN 51130) : R13 Gris clair Gris moyen Gris foncé

* Pavéjoint4mm: « 3,92 detaux de perméabilité :
* (apacité d'infiltration : 1350 L/ (s x ha)

Revétement grenaillé, mini-chanfrein
R5 /2 mm - Emboitement KANNtec 10

Caractéristiques du produit

Format
(LxIxH)cm

Kg/m? Qtés /m’

TraficVL avec PL TraficVL et services/

Traficlourd etintense A L.
occasionnel livraisons

Pierres normales 30 x 10 x 8 180 33,33 pees ( ] o o o

@ Adapté Adapté sousréserve @ Non adapté



Akkordo - PAVES Fﬁm..

Systeme d'emboitement KANNtec 10

* Maintien des pavés et stabilité de I'ouvrage optimisé par les taquets
latéraux d'emboitement

* Les taquets demboitement ne sont pas visibles aprés la pose uﬁ/
* Plus d'informations sur le systéme KANNtec10 sur demande
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