Arctia BETONPLUS - DALLES

(aractéristiques

* Pavé conforme a la reglementation RiBoN

* Composition : 2 cm d'une dalle grés cérame en surface + 3 cm d’une couche
béton en sous-face.

* Revétement céramique, finement structuré, effet veiné

* Epaisseur:5cm

* Ergots latéraux inclus sur le béton pour un joint réglementaire de 2 mm . S

* Arétes vives (sans chanfrein) Anthracite Beige moucheté

* Stabilité optimisée par le poids autoporté de la dalle moucheté

* Facile a entretenir, résiste a tout types de taches courantes, de rayures,

* Résistance au gel et au sel de déneigement

* Absorption d’eau de la surface céramique < 0,5% B ETO N PLUS

* Résistance a la glissance selon la norme DIN 51130 ou DGUV 108:003 : R11, S
selon EN 13748-2: SRT70

Conseils de pose

* Coupe des dalles BETONPUS avec un disque adapté au gres cérame.
* Apresla coupe, les bords s'écaillent. Le chanfrein nécessite un trait de
pongage avec un disque de polissage Nr. 100

Caractéristiques du produit
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Dalles Arctia BETONPLUS 80 x 40 x 5 115 3,12 pces

Dalles Arctia BETONPLUS 60 x 30 x 8 184 5,55 pees



Arctia BETONPLUS - DALLES

Arctia est également disponible en dalle
céramique de 2 cm d'épaisseur.

Autres caractéristiques

« Dalle conforme a lanorme EN 14411-G
* Surface en granite céramique
« Finition nette sur toutes les arétes

» Epaisseur: 2 cm = uniquement adaptée a la circulation piétonne

* En cas de pose sur plots, les dalles céramique Arctia nécessitent un plot
central selon schéma ci-contre. Les dalles Arctia BETONPLUS ne sont pas
adaptées a la pose sur plots.
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Caractéristiques du produit
Format
m {LxIxH)cm
w w Dalle céramique ARCTIA 80* x 40 x 2 3,12 pces

*Largeur de joint compris : 3 mm
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