Bordures hautes

(aractéristiques

 (onforme ala norme EN 1340 DIT, DIN 483 (2005-10)

«  Eléments arrondis et d’angle disponibles

*  Rend difficile le franchissement des véhicules motorisés
* Résistance au gel et au sel de déneigement
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Domaines d ‘application

*  Séparation des zones de circulation, notamment de la chaussée par
rapport aux trottoirs ou aux espaces verts.

Les bordures hautes sont généralement utilisées pour séparer la chaussée
des trottoirs ou la chaussée des espaces verts. Elles doivent rendre le
franchissement par les véhicules motorisés difficile, voire impossible. Pour
permettre le franchissement a certains endroits, par exemple au niveau des
entrées, des éléments de transition adaptés sont utilisés pour passer des
bordures hautes a des bordures franchissables (bordures basses ou
arrondies).

Bordures hautes, éléments de tran

Teintes standards
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Exemples de mise en place
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Exemple de mise en place pour la séparation de la chaussée et du
trottoir avec des bordures hautes, hauteur de bordure 12-14 cm.

Parking Bande végétalisée
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Exemple de mise en place pour la séparation d’une bande de
stationnement et d’une bande végétalisée avec bordure haute,
hauteur de bordure 8-10 cm.
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Bordures hautes £y,

Bordures hautes selon EN 1340 DIT; DIN 483 (2005-10)

Bordures hautes* (BH) Format (IxHxL) cm env.Kg/ml
A5 85

HB 150 x 250 15 x 25 x 100
HB 150 x 300 15 X 30 x 100 A4 100
HB 180x 300 18 X 30 x 100 A3 125

*En plus de la longueur standard de 1,0 m, des éléments de 1/2 m et 1/4 m sont également disponibles.

Bordures arrondies pour bordures hautes ; selon EN 1340

Rayons pour BH 150 x 250

Bordures arrondies** )
Hauteur de construction 25 cm

Bordure arrondie 05 0,5
intérieure (concave) 10 10
20 2,0
3,0 3,0
40 4,0
Bordure arrondie 0,5 0,5
extérieure (convexe)
1,0 1,0
2,0 20
/ 30 30
78 cm
40 40

**Le poids des éléments courbes dépend de la section utilisée. Les éléments de rayon présentent une longueur d’arc de 78 cm sur la face visible.

Bordures d’angle pour bordures hautes; selon EN 1340

Bordures d'angle associé a Hauteur (cm) env. Kg / pce
Angleextérieur90° HB 150 x 250%** 25 30
HB 150 x 300%** 25 30
i HB 180 x 300** 30 37
Angle intérieur 90° HB 150 x 250*** 25 56
HB 150 x 300%** 25 56
HB 180 x 300%** 30 8

Z5cm

***Selon DIN 483 (2005-10)

Bordures raccords
Eléments de transition de bordure haute 3 bordure arrondie ; éléments montants / abaissés ; selon EN 1340.

Bordures raccords assortia Hauteur (cm) | env.Kg/pce

Gauche ¥ e
17em) HB 150 x 250%%** 25/17 82
100 &m
. HB 150 x 300%*** 25/17 87
Droite T
Hem
{5 tmj
HB 180 x 300%*** 30/22 115
100 em

****Selon DIN 483 (2005-10)



