
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement béton lisse

Caractéristiques du produit

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / pce Qtés / m²

Bologna
40   x   40   x   5 18,3 kg/pce 6,25 pces/m²

60   x   40   x   5 27,4 kg/pce 4,17 pces/m²

Florenz 40   x   40   x   5 18,3 kg/pce 6,25 pces/m²

Palermo 40   x   40   x   5 18,3 kg/pce 6,25 pces/m²

Verona
40   x   40   x   5 18,3 kg/pce 6,25 pces/m²

60   x   40   x   5 27,4 kg/pce 4,17 pces/m²

Dalles teintées - DALLES

Dalle normée EN 1339 BFKPT 4 
Revêtement : béton lisse 
Dalles fonctionnelles, économiques et esthétiques
Arêtes supérieures chanfreinées
Couleurs vives nuancées
Épaisseur : 5 cm
2 formats
Mini-chanfrein 2 x 3 mm 
Résistance au gel 
Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou DGUV 108:003 : R13
Destination : trafic piéton uniquement

Jura nuancé (Bologna) Terracotta nuancé (Florenz)

Bologna Florenz VeronaPalermo

Gris / anthracite nuancé (Palermo) Beige sable nuancé (Verona)

Bologna, 40x40, Jura nuancé

Florenz, 40x40, Terracotta nuancéPalermo, 40x40, Gris/anthracite nuancé

Verona, 40x40, Beige sable nuancé


