
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement structuré et traité

Caractéristiques du produit

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Dalles d’extérieur
60   x   40   x   3,8

89
4,16 pces

80   x   40   x   3,8 3,12 pces

Farini - DALLES

Conforme à la norme EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
Protection de surface CleanKeeper Plus
Revêtement : structuré et traité
Surfaces très faciles à entretenir 
Nuances élégantes et discrètes
Arêtes chanfreinées, env. 3x3 mm (irrégulier en raison du profilage)
Résistance au gel et au sel de déneigement 
Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou DGUV 108:003 : R10,
selon EN 13748-2 : SRT 27
Destination : trafic piéton uniquement

Gri moucheté

Farini, 80 x 40 en pose M 153, Gris moucheté

Anthracite moucheté Beige moucheté

Protection de surface

Andalusia bénéficie du traitement « CleanKeeper plus » : garantie de 20 ans de
facilité de nettoyage pour un entretien dans les règles (zones non
commerciales)
Protection de surface durable et résistante à l'usure
Très simple à entretenir
Pas de pénétration des salissures
Pas d'adhérence durable des moisissures, mousses et lichens
Grande résistance et brillance des coloris
Résistance maximale au gel et au sel de déneigement


