
Caractéristiques Teintes standards

Protection hydrofuge

Fiori - DALLES

Format 40 x 40 cm : conforme à la norme EN 13748-2 Th1 UT H D A1fl
Formats 60 x 40 cm et 80 x 40 cm : conforme à la norme EN 13748-2 Th1 UT
7T H D A1fl
Revêtements : poli ou poli-grenaillé 
Chanfrein 3 x 3 mm 
Résistance au gel et au sel de déneigement
Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou BGR 181: R9 (poli), R13
(poli-grenaillé)
Destination : trafic piéton uniquement

Blanc*

Fiori, 40 x 40 x 3,8 cm, Anthracite poli et Blanc poli

Protection hydrofuge intégrée dans le béton,
Réduit l'absorption d'eau,
Moins sensible à l'encrassement (par rapport aux 
 par rapport aux surfaces traditionnelles non protégées),
Les salissures sont plus faciles à éliminer et en peu de temps 
Nécessite moins d'entretien

Revêtement poli

Gris Anthracite

Beige sable* Terracotta*

Revêtement poli-grenaillé

Blanc* Gris Anthracite

Beige sable* Terracotta*
* Uniquement disponible dans le format 40 x 40 cm



Caractéristiques du produit

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m² Classe de rupture (selon EN 13748-2)

Dalles d’extérieur
40   x   40   x   3,8 89 6,25 pces 4

60   x   40   x   3,8 89 4,16 pces 3

Fiori - DALLES

Fiori, 40 x 40 x 3,8 cm, Terracotta poli

Fiori, 40 x 40 x 3,8 cm, Beige sable poli-grenaillé

40 x 40 x 3,8 cm 60 x 40 x 3,8 cm


