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BETONVERSIEGELUNG 

Imperméabilisant pour béton 
 

Vernis d'imperméabilisation à base de résine acrylique avec un effet repoussoir pour les salissures. 

• Intensifie les couleurs et donne une touche de brillance à la surface.  

• Convient comme protection sur des dalles béton protégées par « SoftSeal », « EasyCoat »  

et le produit d'imprégnation pour béton, si la protection appliquée en usine sur les dalles s'estompe. 

 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 
 

Application : L'Imperméabilisant pour Béton limite l’incrustation des salissures et intensifie la teinte originale.   
La pénétration des pollutions de tous types est réduite et le nettoyage des surfaces est facilité. L’Imperméabilisant 
pour Béton sert également à renouveler la surface des dalles protégées en usine avec EasyCoat ® ou SoftSeal ®. Non 
adapté pour le renouvellement de CleanKeeper® plus. 
 

Remarques générales : L'Imperméabilisant pour Béton modifie l’aspect de surface par la formation d’une couche 
foncée et brillante. Réaliser un essai sur un endroit discret pour évaluer l’effet final avant de traiter la surface en 
entier. Pendant l’application, s’assurer d’une bonne ventilation. Le port de gants et lunettes en caoutchouc est 
recommandé. Le scellant pour béton est à base de solvant : veiller à recouvrir les endroits sensibles en périphérie de 
la surface (avec des films polyane par exemple) : plantes, etc. L’application de l’Imperméabilisant pour Béton réduira 
la résistance à la glissance, notamment sur des dalles poncées et polies, sur lesquelles le film d’imperméabilisant 
augmentera le risque de rayures. Protéger ultérieurement les pieds du mobilier avec des patins ou des feutrines. 

Application / Traitement : Bien nettoyer la surface à sceller et laisser sécher. La zone doit être exempte de 
poussière, de graisse et d’efflorescences. Nous recommandons pour les salissures légères l’application préalable du 
KANN Nettoyant Puissant Bio, et pour les salissures plus profondes le produit KANN Nettoyant Intensif (respecter les 
instructions d’utilisation). Appliquer l’Imperméabilisant pour Béton non dilué uniformément sur la surface à l’aide 
d’un rouleau. L’application devrait si possible se faire avant le remplissage des joints. Eviter la formation de petits 
dépôts épais par endroits. Pour les surfaces très lisses (par exemple les dalles poncées ou polies), veiller à réaliser 
une application régulière et homogène  
  

Température de traitement : applicable entre 10° et 25°C  
  

Consommation : En fonction de la nature et de l'état du support, il se peut qu’un second passage soit nécessaire. 
  - surfaces poncées et polies :   environ 80 g / m² (par application) 
              - surfaces grenaillées et lavées :  environ 100 g / m²  (par application) 
              - deuxième passage : environ 80 g / m² 
 

Temps de séchage : min. 3 heures (à 20 ° C) 
 

Composition : 1-méthoxy-2-propanol, acétate de butyle 
  

Risques : Liquide et vapeur inflammables. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Un contact répété peut 
provoquer des dessèchements ou des gerçures de la peau. 
  

Consignes de sécurité : Gants de protection, vêtements de protection, protection des yeux et du visage. Conserver à 
l’écart de la chaleur, des matières flammables et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. En cas de contact avec la peau 
ou les cheveux, enlevez immédiatement tout vêtement souillé / trempé. Laver la peau à l'eau.  
  

Instructions spéciales / stockage : à conserver dans l'emballage d'origine, à l’abri du gel, de la chaleur et du soleil, 
des matières fortement acides et alcalines. A conserver à des températures entre 10 ° et 30 ° C.  
 

Environnement : ne pas déverser l’Imperméabilisant pour Béton dans les égouts et canalisations. Élimination du 
contenu et du récipient conformément aux réglementations locale, régionales, nationales ou internationales. 
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