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BIO-KRAFTREINIGER 

Nettoyant puissant Bio 
 

Produit nettoyant spécial biodégradable à base d’eau à appliquer sur des salissures organiques 
superficielles.  

• Non acide, biodégradable 

• Spécialement indiqué pour la graisse, les huiles alimentaires, la suie, les taches de feuilles, d’herbe, 
de mousse, d’alguesautres taches habituelles 

• Peut être appliqué sur toutes les surfaces et protection de surface (ex. CleanKeeper plus, SoftSeal, 
BETONPLUS) 
 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

 

Application : Le nettoyant puissant Bio est adapté à un nettoyage de base de pavés et dalles en béton, ou sur des 
produits munis de protection de surface de série (EasyCoat ®, SoftSeal ®et CleanKeeper ®) :  pollutions organiques 
superficielles, graisses légères ou taches d’huile de cuisson, suie, feuilles, herbe, mousses, algues, etc. 
 

Remarques générales : un essai sur une petite surface doit être réalisé avant le nettoyage de toute la surface, pour 
voir l’évolution visuelle de la teinte. Avant de commencer les travaux, protéger les parties métalliques et plastiques, 
les joints d'étanchéité et autres matériaux sensibles aux acides  
protéger. Une ventilation adéquate est essentielle lors du traitement. Porter des vêtements de protection, gants et 
lunettes de protection appropriés. 
 

Application / Traitement : Avant l’application du produit, nettoyer la surface à traiter des grosses saletés (terre, 
feuilles, poussière, etc.). Rincer la surface à l’eau claire. Diluer le Nettoyant Pyuissant Bio avec de l’eau dans un 
dosage 1: 3 (salissures profondes) jusqu'à 1: 5 (salissures plus légères).  
Appliquez-le mélange uniformément sur la surface avec un pinceau ou une brosse et laisser agir 2 à 5 minutes. 
Rincez à grande eau et brossez à 2 reprises.  
 

Ratio de dilution : selon encrassage 1: 3 (salissures profondes) à 1: 5 (salissures plus légères) avec de l'eau. Pour des 
surfaces munis des protections de surface (EasyCoat ®, SoftSeal ®et CleanKeeper ®) : dosage 1:5. 
  
Température de traitement : applicable à partir de + 5 ° C  
  
Equipement de travail : brosse, pinceau 
  
Consommation : environ 30-50 g / m² (en fonction du degré de salissure) 
 

Composition : 5-15% de tensioactifs non ioniques, silicates, eau, solvants solubles, hydroxyde de potassium, 
colorants. 
 

Risques : Provoque des brûlures de la peau et lésions oculaires graves.  
  
Consignes de sécurité : Tenir hors de la portée des enfants. Gants de protection, vêtements de protection, 
protection des yeux, port d’un écran facial. Rincer la bouche si avalée. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec la 
peau, lavez celle-ci avec beaucoup d'eau et du savon. Au contact des yeux, rincez doucement avec de l'eau pendant 
quelques minutes. Demander un avis médical en cas de nécessité. 
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