
Teintes standards - Revêtement béton lisseCaractéristiques

Gris/anthracite
nuancé

Autres revêtements et teintes

sur demande

La Tierra-Aqua, pose sauvage 4 formats, Calcaire coquiller nuancé

• Pavé normé EN 1338 DI(K)

• Revêtement : Béton lisse

• Teintes nuancées

• Formats disponibles séparément (pierres normales)

• Épaisseurs : 6 et 8 cm

• Mini-chanfrein R5/2mm 

• Largeur de joint : 5 mm - Perméabilité de 3,6%

• Capacité de drainage : 1800 L / (seconde x ha)

• Rapport d’essai de perméabilité sur demande

• Résistance au gel et au sel de déneigement

• Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou la 

règle DGUV 108-003 : R13 

• Dans la gamme LA TIERRA : pavés d’aménagement, 

dalles d’extérieur, palissades et marches.

Calcaire coquiller
nuancé

La Tierra-Aqua - PAVÉS ÉCOLOGIQUES



Caractéristiques du produit Domaines d’applications

Descriptif Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Trafic lourd et 

intense 

Trafic VL avec 

PL 

occasionnel

Trafic VL et 

services / livraisons 
VL, trafic léger Trafic piéton

Pose sauvage 

(couche combinée, 

M403)

15   x   15   x   8

170

1 couche

correspond

à 0,81 m²

22,5 x  15  x   8

30   x   15   x   8

30   x   30   x   8

Revêtement béton lisse, 

mini-chanfrein R5/2mm Pose sauvage (formats combinés pour pose type M403)

La Tierra-Aqua, pose sauvage 4 formats, Gris/anthracite nuancé

La Tierra-Aqua - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Non

adapté

Adapté Adapté sous

réserve


