
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement structuré

Représentation de l’élément Variantes de construction

Caractéristiques techniques

Désignation
Dimensions

(L x l x H) cm 
Kg / pce Pces / palette

Élément de mur 60   x   15   x   15 30 21

Hauteurs du mur

Désignation
Dimensions

(L x l x H) cm 
Stabilisation de talus avec pente de

18° maxi. (cas de charge 3)
Construction remblayée avec trafic
léger de voitures (cas de charge 2)

Construction remblayée sans trafic
(cas de charge 1)

Construction du mur nu sans charge 

Élément de mur 60   x   15   x   15 jusqu’à 0,50 m de haut inapproprié jusqu’à 0,60 m de haut jusqu’à 1,05 m de haut

Conforme à la RiBoN (directive pour les éléments en béton sans
norme avec label de qualité)
Aspect bois naturel, structuré
Revêtement visible sur cinq faces
Possibilité de montage en mur ou en palissade
Arêtes chanfreinées
Résistant au gel
Ne pas utiliser dans des zones où un contact avec des produits de
dégel est possible

LOGWALL - MURS DÉCORATIFS

Brun clair

Autres revêtements et teintes sur demande

LogWall, brun clair

Construction en tant que mur :
Aligner la face au revêtement non
structuré vers le bas 

Construction en tant que
palissade :
Aligner la face au revêtement non
structurés vers la palissade voisine
ou, en cas de remblayage, vers
l’arrière.


