MultiTec-Eco - PAVES ECOLOGIQUES

WOLOG,
NE s,
Iv139%

MultiTec-Eco, 40

(aractéristiques Teintes standards - Revétement béton lisse

* Pavé normé EN 1338 DI(K) et EN 1339 DIKPU Autres revétements et teintes sur demande
* Taquets d'écartement : KANNtec 10

* Revétement : béton lisse

* Epaisseur: 8 et 10 cm

* Mini-chanfrein R5/2mm

* Pavé écologique, joint 30 mm

* Environ 28 % de surface végétalisable
* Perméabilité avec joints remplis de gravillons : 27 000 L /(sec. x ha) Gris Anthracite
* Rapport d’expertise sur demande

* Agréable a lamarche et a la conduite ] D D
* Résistance au gel et au sel de déneigement S ; ;
* Résistance a la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13
« Dans lagamme MULTITEC : MultiTec, MultiTec-Eco, MultiTec-Color,
MultiTec-Linear. f
E
Systeme d'emboitement KANNtec 10 ; g
q
* Stabilisation de I'ouvrage optimisée par I'emboitement latéral de taquets é ; s ; oI
; ; MultiTec-Eco 40/20 : le demi-pavé MultiTec-Eco 20/20 : le demi-pavé
artandis et de taq.uets C0anUf_'IS. . utilisé est le format 20/20 utilisé est le format 20/10
* Lesable de jointoiement ne s’échappe pas dans le lit de pose et assure le
blocage de I'ouvrage.
* Taquets non visibles apres la pose.
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g _‘ F Pose combinée de MultiTec, MultiTec-Aqua et MultiTec-Eco
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Revétement béton lisse, ! : | 1 . |
mini-chanfrein . i i ; {

R5/2mm, KANNtec 10
Caractéristiques du produit Domaines d'applications
maay | = - -
peseu Format g/ 7 s/ Classe de rupture ,'_-'_'-_DD ﬁg ﬁg = ﬁ
(LxIxH)cm (selon EN 1339) . .
) ) Trafic VL avec PL Trafic VL et services / .
Trafic lourd et intense . L VL, trafic |éger
occasionnel livraisons
20 x 20 x 8 155 25,0 pces - ([ () ([ [ o
Pierres normales
4 x 20 x 8 155 12,5 pees n (] (] () o o
20 x 20 x 10 197 25,0 pces - ) o ([ ([
Pierres normales
40 x 20 x 10 197 12,5 pees o o o (] (]

@ Adapté Adapté sousréserve @ Non adapté




