
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement béton lisse

Domaines d’application

Éléments du mur

Désignation
Dimensions

(L x l x H) cm 
Kg / pce Qtés/ ml

Pierre en U 50   x   40   x   40 95 2,0 pces

Pierre d’extrémité en U 50   x   40   x   40 115 -

Instruction de montage des pierres en U

Conforme à la RiBoN (directive pour les éléments en béton sans
norme avec label de qualité)
Pierre en U, chanfreinée sur les côtés
Pierre d'extrémité en U, chanfreinée sur le dessus
Peut servir pour des encadrements (ex. : bacs à fleurs)
Résistante au gel

Bordures de talus et de parterres sans exigences statiques
particulières.
Élément d'aménagement pour différentes utilisations possibles.

PIERRES EN U - MURS DÉCORATIFS

Gris 

Autres revêtements et teintes sur demande

Anthracite*

Pierre en U

Pierres en U, gris

En raison des multiples possibilités d'utilisation des blocs en U, les
fondations doivent être déterminées au cas par cas. Pour stabiliser le
terrain et délimiter les parterres, les blocs en U doivent être posés sur des
fondations résistantes au gel. Si le sol n'est pas suffisamment drainant (par
exemple, sols argileux), il est recommandé d'installer un drainage
supplémentaire. Les joints entre les pierres en L doivent être étanchéifiés à
l'arrière. L’étanchéité doit être préservée de tout dommage au moyen
d’une protection adaptée.

Pierre d’extrémité en U

Bordures de parterresConsolidation de talus

*Disponible uniquement pour les pierres en L d’une hauteur de 40, 60 ou 80 cm.

Remarque :
Pour l'utilisation de pierres en L, il faut que derrière les éléments, le terrain soit
uniquement horizontal, sans charge de trafic ni talus (cas de charge 1 ).

Mobilier en bétonStabilisation des terrains


