Planolith - PAVES

(aractéristiques

* Pavénormé EN 1338 D1

* Taquets d’écartement : KANNtec 16

* Largeur des joints : 4 mm (drainage optimisé des eaux pluviales)

* Enoption : systeme 5F, écarteurs + stries en sous-face pour une adhérence
maximale au lit de pose

* Revétement : lavé, grenaillé, béton lisse, nuancé ou cristal stonemix

* Epaisseurs: 8,10, 12 et 14 m

* Mini-chanfrein R5/2mm

* Résistance au gel et au sel de déneigement

* Résistancea la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13

Granite Anthracite basane

Systeme d'emboitement KANNtec 16

* Lesable de jointoiement ne s'échappe pas dans le lit de pose et assure le blocage de I'ouvrage.
* Taquets non visibles apres la pose.

* Stabilisation de I'ouvrage optimisée par I'emboitement latéral de taquets arrondis et de taquets coniques. @




Planolith - PAVES £y,

Revétement lavé, mini-chanfrein

R5/2mm, KannTec 10 16x16x8m 24x16x8.m 32x16x8cm 22,6x8/16x8m
Caractéristiques du produit Domaines d’applications
Descriptif Format Kg/m? Qtés / m’” -
(LxIxH)cm
. ) Trafic VL avec PL . _ 2 s
Trafic lourd et intense . Trafic VL et services / livraisons VL, trafic léger Trafic piéton
occasionnel

16 x 16 x 8 180 39,06 pees () [ ] () ([ ]
24 %16 x 8 180 26,04 pes o o o o

Pierres normales
32 x 16 x 8 180 19,53 pees o o () o
22,6 x 8/16 x 8* 180 32,35 pees () () () ()
16 x 16 x 10 25 39,06 pces o o () ( ] o
24 x 16 x 10 25 26,04 pes o o o ( ] o

Pierres normales
22,6 x 8/16 x 10* 225 32,35 pees () () () () ()
16 x 16 x 12 270 39,06 pees (] o o [ ] ()
2 x 16 x 12 270 26,04 pes (] o () ( ] o
16 x 16 x 14 315 39,06 pees () ([ ) [ ] ([ ) ( ]

Pierres normales
24 x 16 x 14 315 26,04 pees (] o () ( ] o
60 x 40 x 12 270 4,17 pees () () () o [

*4,4 pees/ml @ Adapté Adapté sousréserve @ Non adapté

)
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Dimensions avec les modues mitres

2x225+2x8=61cm Ratio 16 cm avec les modules mitres
Largeur de pose Nb de pieces mitres
039m 18t
061 m 28t
084m 38t
3x226+2xB=BAcm 1.06m 45t
1.28m 58t

Nb de piéces mitres/m”: env. 4,4 pces

Systeme 5F : stabilisation 5 faces

* (e pavé adapté au trafic lourd et intense combine fonctionnalité et
design. Les écarteurs latéraux KannTec16 (sur les 4 cOtés) et les stries en
sous-faces veillent a apporter une stabilité de I'ouvrage par 5 points de
contacts. Disponible en 3 formats : 16x16, 16x24 et 32x16 cm. Epaisseur
10,8 cm

* Blocage des rives par les écarteurs latéraux KannTec16 pour une
stabilisation horizontale optimisée.

* Les écarteurs ne sont pas visibles apreés jointoiement

* Stries en sous-faces pour un renforcement de la stabilisation verticale

* Les stries forment un ancrage dans le lit de pose, provoquant un pouvoir
agrippantaccru

Planolith, 16x16 cm, anthracite basane lavé



Planolith - PAVES




