
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement béton lisse

Caractéristiques du produit Domaines d’applications

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m²

Qtés / m²
(pces)

Trafic lourd et intense 
Trafic VL avec PL 

occasionnel
Trafic VL et services /

livraisons 
VL, trafic léger Trafic piéton

Pierres normales

10,5   x   17,5   x   8

180

54,4

17,5   x   17,5   x   8 32,7

21   x   17,5   x   8 27,2

Revêtement béton lisse,
arêtes vives ou vieillies

Pavé normé EN 1338 DI(K)
Épaisseur : 8 cm
Revêtement béton lisse
Taquets d’écartement KANNtec10
Arêtes vives (Linear) ou vieillies (Antik)
Résistance au gel et au sel de déneigement
Résistance à la glissance selon DIN 51130 : R13

Calcaire coquiller             
nuancé     

Autres revêtements et teintes sur demande

Non adaptéAdapté Adapté sous réserve

Ribeauvillé - PAVÉS

Gris granit nuancé



Schémas de poses possibles

Format (cm) Qtés par rangée

10,5 / 17,5 19,2

17,5 / 17,5 9,6

21 / 17,5 9,6

Format (cm) Qtés par rangée

10,5 / 17,5 18,15

21 / 17,5 18,15

Format (cm) Qtés par rangée

10,5 / 17,5 20,41

17,5 / 17,5 20,41

Ribeauvillé - PAVÉS

Modèle de pose n°1 Modèle de pose n°2 Modèle de pose n°3


