Stratos - PAVES

(aractéristiques

* Pavé normé EN 1339 DIKPU

* Taquets d'écartement : KANNtec10

* Revétement : béton lisse

* Teintes nuancées en formes de bandes striées

« Epaisseur: 8 cm

* Mini-chanfrein R5/2mm

* Résistance au gel et au sel de déneigement

* Résistancea la glissance (selon DIN 51130 ou DGUV 108:003) : R13

* Dans la gamme STRATOS : pavés écologiques, dalles d’extérieur, palissades,
marches.

Gris titane Brun Canyon Noir Moonlight

* Stabilisation de I'ouvrage optimisée
par I'emboitement latéral de taquets
arrondis et de taquets coniques. i

* Lesable de jointoiement ne s'échappe
pas dans le lit de pose et assure le
blocage de I'ouvrage.

* Taquets non visibles apres la pose.

* Plus d'informations sur le systéme
KANNtec10 sur demande.

Revétement béton lisse,
mini-chanfrein R5/2mm, KannTec 10

Caractéristiques du produit

| |
Classe de
F t
L x(I):("I:I: an Kg/m? Qtés/m> | rupture (selon ﬁg
EN1339) Traficlourd et TraficVLavec PL TraficVL et services /
intense occasionnel livraisons
Pierres normales 40 x 20 x 6 130 12,5 pces -
([ o [ o o

Pierres normales 60 x 30 x 8 180 5,55 pees 7

@ Adapté () Adapté sousréserve @ Non adapté



