
Unni 2N - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

Caractéristiques Teinte standard - Revêtement béton lisse

Caractéristiques du produit Domaines d’applications

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Trafic lourd et intense 
Trafic VL avec PL 

occasionnel
Trafic VL et services / livraisons VL, trafic léger Trafic piéton

Pavé creux 
33   x   33   x   10

160
9 pces de bases
et 6 pces de rive

33   x   16,5   x   10

Pavé plein
33   x   33   x   10

225
33   x   16,5   x   10

Pavé plein normé EN 1338
Pavé creux à engazonnement conforme à la RiBoN (Richtlinie
Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
 Épaisseur 10 cm
 Revêtement béton lisse gris ou teinté
Stabilisation latérale assurée par les pavés de rive en L
Mise en œuvre rapide et économique
Adapté à la pose mécanique
Pavé UNNI 2N creux = 30% d’engazonnement
Poses combinées pavés creux et pleins possible
Pavé creux non adapté au sel de déneigement
Pavé plein : chanfrein R5/2mm, pavé creux : arêtes vives

Autres revêtements et teintes sur demande

Pavé creux, arêtes vives

Gris

Non adaptéAdapté Adapté sous réserve

MicroPlus, 20x10, Gris 

Pavé plein, chanfrein R5/2mm Pavé creux Pavé plein

Chemins forestiers ou agricoles, espaces de stationnements ou en pentes rapides, trafic lourd et intense : UNNI 2N, la solution écologique, économique et
pérenne pour un résultat propre et durable.



Unni 2N - PAVÉS ÉCOLOGIQUES

6 combinaisons de pose

Un système polyvalent

Formats

→ Combinaison 1 
Composé de pavés UNNI–2 N creux sur les voies de circulation et l’espace central
en gravier ou engazonnement. La solution la plus écologique et économique. 

→ Combinaison 2 
Composé en totalité de pavés UNNI-2 N creux. Idéal pour les carrefours et en
extrémité de fortes pentes afin d’éviter les érosions. 

→ Combinaison 3 
Composé de pavés UNNI-2 N pleins sur les voies de circulation. Espace central en
gravier ou engazonnement. Idéal pour la circulation lourde ou voie pour cycles. 

→ Combinaison 4
Composé en totalité de pavés UNNI-2 N pleins, pour les trafics lourds et intenses et
les zones de virage. 

→ Combinaison 5 
Composé de pavés UNNI-2N pleins en extrémité pour les voies de circulation et
l’espace central en pavés UNNI-2 N creux. Idéal pour la stabilisation de l’ensemble,
avec une optimisation des charges. 

→ Combinaison 6 
Composé de pavés UNNI-2 N creux en extrémité pour les voies de circulation et
l’espace central en pavés UNNI-2 N pleins. Idéal pour, par exemple, une piste
cyclable centrale. 

Les pavés sont conditionnés sur palette pour une pose mécanique, avec une
largeur standard de 99 cm. Cette longueur permet la réalisation pratique de
largeurs de chaussées de 1, 2 ou 3 m (etc).

Complément

Grâce au conditionnement des pavés UNNI–2N, les 6 types de pose ci-dessus
peuvent être combinés selon les caractéristiques du terrain. Passer d’une zone «
pleine » à une zone engazonnée ou d’un chemin à un carrefour est parfaitement
faisable, le module d’une couche étant toujours le même.

Présentation du conditionnement d’une couche de pavés pleins et creux (0,67 m²)

→ Une rangée (unité de vente) est composée de 6 pavés de base et 4 pavés de rive
→ 1 rangée complète = 99,33 cm (0,67 m²)
→ Rangée indissociable, pavés prêt-à-poser

→ Set de courbe (uniquement en pavés pleins) en 9 pièces 
→ Angle 3,15° (114 sets = 360°)
→ Informations détaillées sur demande


