
Caractéristiques Teintes standards - Revêtement grenaillé fin

Caractéristiques du produit

Descriptif
Format 

(L x l x H) cm 
Kg / m² Qtés / m²

Pose linéaire
(couche combinée,

pose M 951)

26,5   x   26,5   x   5

115
1 couche correspond à

0,948 m²
33,1   x   26,5   x   5

53   x   26,5   x   5

Via Leano - DALLES

Conforme à la norme EN 1339 DIKPU
Surfaces vieillies
Couleurs nuancées
Pose linéaire 3 formats sur couche combinée (prêt à poser)
Arêtes vieillies
Résistance au gel et au sel de déneigement 
Résistance à la glissance selon la norme DIN 51130 ou DGUV 108-003 : R13
Destination : trafic piéton uniquement
Dans la gamme VIA LEANO : pavés d’aménagement, palissades, marches,
murs Vermont et Vermont Kompakt

Nero Bianco Calcaire coquiller nuancé

Via Leano Dalles, pose linéaire M 951, Calcaire coquiller nuancé

Via Leano Dalles, pose linéaire M 951, Nero Bianco



Explications de la pose 

Dimensions
en cm

Unités /
couche

26,5   x   26,5 2

33,1   x   26,5 6

53   x   26,5 2

Le modèle M 951 est facile à poser grâce aux couches pré-triées. Il suffit
simplement d’échanger quelques pavés opposés aux jonctions entre les couches
pour éviter les joints continus.
Pour cela, on retire d’abord quelques couches des palettes et on les pose. Ensuite,
on échange les pavés clés représentés en couleur au niveau des joints continus.

Remarque : pour obtenir des nuances de couleurs optimal sur la surface, nous
recommandons une pose manuelle en mélangeant plusieurs palettes.

Schéma de pose M 951

Afin d’éviter les joints continus,
les pavés en bleus doivent être
échangés.

Modèle de pose avant (sur couche)

Résultat final après la pose

Via Leano - DALLES

Couche 1 Couche 2

Couche 3 Couche 4

1 couche = 0,948 m²

Via Leano Dalles, pose linéaire M 951, Nero Bianco

Via Leano Dalles, pose linéaire M 951, Calcaire coquiller nuancé


